Die Optionen der Indivi-
dual-Registerkarte

Auf der Individual-Registerkarte finden Sie sehr viele
Funktionen, um beispielsweise die Bedienelemente
frei nach lhren Bedurfnissen zu konfigurieren. Auch
die Einstellungen fiir den Sucher und Monitor wer-
den hier vorgenommen. Zudem ist das Einblenden
von Gitterlinien moglich.



Bildqualitat
Bildstil-Einstellungen
LUT-Bibliothek
ISO-Einst.Stufen 13EV
Erweiterte I1SO OFF
Einst. Belichtungsversatz
Gesichts-Prio Mehrf.-Messg ON

Einstellung AWB-Sperre

Farbraum

Auf der Individual-Registerkarte gibt es
in sieben Rubriken sehr viele Funktionen.

Bildqualitat
LUT-Bibliothek
ISO-Einst.Stufen 13EV
Erweiterte 1SO OFF

Einst. Belichtungsversatz
Gesichts-Prio Mehrf.-Messg ON
Einstellung AWB-Sperre
Farbraum

Dies ist die Funktion Bildstil-Einstellun-

Auch auf der -Registerkarte # bietet die Lumix
DC-S9 viele interessante Funktionen an. Gleich 71 davon gibt
es in den sieben Rubriken. So finden Sie hier beispielsweise
Optionen, um verschiedenen Tasten Funktionen lhrer Wahl
zuzuweisen.

Das Personalisieren ist eine besondere Stdrke dieser
anspruchsvollen Kamera. In diesem Kapitel lernen Sie alles
rund um die individuellen Einstellungen kennen. Sie erfahren
auch, welche Einstellungen fiir die jeweilige Funktion eine
Empfehlung wert sind oder eben nicht.

Die bereits in anderen Kapiteln beschriebenen Funktionen
lasse ich in diesem Kapitel allerdings aus, wie beispielsweise
die Autofokus-Einstellungen, die bereits in Kapitel 3 einge-
hend erldutert wurden.

Auch fir die Funktionen dieses Menis gilt, dass Sie nicht
alle standig bendtigen werden. Einige der Funktionen wer-
den Sie vielleicht gar nicht einsetzen. Dennoch ist es wichtig,
sie zu kennen. So erfahren Sie in diesem Kapitel, was alles
moglich ist.

Die erste Rubrik nennt sich €-. Die vielen Funk-
tionen verteilen sich auf zwei Menuseiten.

Die Funktion Bildstil-Einstellungen

Bei der ersten Funktion — —, die Sie im
Bild links sehen, finden Sie verschiedene Verwaltungsoptio-
nen fir Bildstile.

Nach dem Aufruf sehen Sie das auf der folgenden Seite im
linken Bild gezeigte Untermenii. Die Option

konnen Sie einsetzen, wenn Sie bestimmte Bild-
stile nicht benutzen. Sie kénnen diese dann ausblenden und
so Zeit beim Durchscrollen sparen.
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Im Untermeni der Funktion werden alle Bildstile aufgelis-
tet. Stellen Sie fir alle auszublendenden Bildstile jeweils
ein.

Bi
Lebhaft

Natdrlich

il-Einstellungen

Bildstil anzeigen/ausblenden

Meine Bildstil-Einstellungen

L.ClassicNeo

Bildstil zurtcksetzen
flach
Landschaft
Portrat

D

finden Sie zwei
wurde bereits in

Im Untermend
Optionen. Die Option
Kapitel 5 auf Seite 147 beschrieben.

Die Option , die Sie im nebenstehenden
Bild sehen, kdnnen Sie einsetzen, wenn Sie festlegen wollen,
wann angepasste Bildstile automatisch auf die Standardwer-
te zuriickgesetzt werden sollen. Das gilt aber nur fir die vier
Presets vl bis $iv4.

In einem weiteren Untermeni — das Sie rechts im unteren
Bild sehen —legen Sie fest, ob die Bildstile zurlickgesetzt wer-
den sollen, wenn die Kamera in den wechselt
oder beim der Kamera. Beide Optionen sind stan-
dardmaRig deaktiviert. Die erste Option — -
ist zunachst aktiviert. Das bedeutet, dass die Anpassungen
zurlickgesetzt werden, wenn Sie einen neuen Bildstil aus-
wahlen.

Bildstil zuriicksetzen

Die Funktion im ersten Untermeni
bendtigen Sie, um alle Einstellungen bei den Funktionen

auf der -Registerkarte © und
auf die Standardeinstellungen zuriickzusetzen. Sie missen
dabei eine Sicherheitsabfrage bestatigen.

Die LUT-Bibliothek

Die folgende Option nennt sich
Verwaltung von LUTs.

. Sie dient der

Sie kénnen Bildstile
ausblenden.

Voreinstellung laden

Diese beiden Optionen gibt es im
Untermenii.

Bildstil &ndern
Ruhe-Modus
Einschalten

Diese Optionen haben Sie zur Auswahl.

Die Funktionen der Rubrik Bildqualitat



Im Untermeni konnen Sie zwischen vier Beispiel-LUTs wah-
len. Sie sehen das nachfolgend in der mittleren Abbildung.
AulRerdem haben Sie die Moglichkeit, bis zu 39 LUTs im -
oder .v/t-Format hinzuzufiigen. Das kdnnen Sie mit der App

@ erledigen. Die Sets verteilen sich auf sieben

Das sind die Optionen der LUT-
Bibliothek.

Bildqualitat UT-Biblic K

s Vlog_709

%o Sample LUT1

Bildstil-Einstellungen
ISO-Einst.Stufen
Erweiterte 150

Einst. Belichtungsversatz
Gesichts-Prio Mehrf.-Messg
Einstellung AWB-Sperre

Sample LUT2
¥%m. Sample LUT3

Farbraum

Meniseiten. Das zeigt das rechte Bild.

Driicken Sie bei einem ausgewahlten Set die @-Taste, um das

Bekanntes

Die Funktion wurde be-
reits in Kapitel 2 auf Seite 70 detailliert be-
schrieben — ebenso wie die Funktion

AulBerdem lasst sich die Option

nachfolgend links gezeigte Untermeni zu 6ffnen. Hier finden
Sie Optionen zum Sortieren oder Loschen eines Sets. Beim
Sortieren sehen Sie den rechts unten gezeigten Hinweis.

verwenden,

um einen Namen fiir die LUTs anzugeben.

Sie kbnnen die
LUTs sortieren.

UT-Bibliothek

Léschen
Titel bearbeiten

Wihlen Sie, wohin sie
verschoben werden sollen

erweitern. Bei der -Option kann die Untergrenze auf
ISO vergroBert werden. Bei der -Option wird die
Untergrenze auf ISO und die Obergrenze auf ISO
ausgeweitet.

Standardmalig ist die Funktion deaktiviert. Sie kdnnen dann
den normalen ISO-Bereich von 1SO bis 1SO ein-
stellen.

Die Gesichts-Prioritat aktivieren

Wenn Sie als Messmethode die @ ein-
gestellt haben, wird der Messbereich standardmaRig auf
erkannte Gesichter oder Augen ausgerichtet.

Da dieses Verfahren sinnvoll ist, wenn Sie die Gesichts- bezie-
hungsweise Augenerkennung aktiviert haben, sollten Sie bei
der Funktion die Standardvorga-
be beibehalten. Stellen Sie die -Option ein, wenn die
Anpassung nicht vorgenommen werden soll.

Einstellung AWB-Sperre

Mit der Funktion verhindern Sie,
dass der WeiBabgleich versehentlich gedndert wird.

Bildqualitat
Bildstil-Einstellungen
LUT-Bibliothek
ISO-Einst.Stufen 1REV
Erweiterte IS0 OFF
Einst. Belichtungsversatz
Gesichts-Prio Mehrf.-Messg ON

Einstellung AWB-Sperre

Betrieb Sync. mit Ausloser

Sperre halten mit Fn-Taste

Hinweis
Die LOW- und -Optionen sollten Sie nur
in besonderen Fallen einsetzen, da durch ei-
nen reduzierten Dynamikumfang die Quali-
tat ein wenig leidet.

Bildqualitat

Bildstil-Einstellungen
LUT-Bibliothek

ISO-Einst.Stufen 13EV
Erweiterte 1SO OFF

Einst. Belichtungsversatz
Gesichts-Prio Mehrf.-Messg ON
Einstellung AWB-Sperre
Farbraum

Das ist die Gesichts-Prioritdit.

Stellen Sie ein, wann die
WeiBabgleichseinstellungen
gesperrt werden sollen.

Bildqualitat
Bildstil-Einstellungen
LUT-Bibliothek
ISO-Einst.Stufen 13EV
Erweiterte 1SO OFF
Einst. Belichtungsversatz
Gesichts-Prio Mehrf.-Messg ON

Einstellung AWB-Sperre

Farbraum

Der ISO-Bereich kann erweitert werden.

Die Funktion Erweiterte IS0

Die Auswirkung der Funktion hangt von den
Einstellungen der Funktion auf der

-Registerkarte @in der -Rubrik €+ ab. Diese
Funktion wurde bereits in Kapitel 5 ab Seite 153 beschrie-
ben.

Wurde dort die -Option eingestellt, konnen Sie den I1SO-
Empfindlichkeitsbereich auf Werte von I1SO 50 bis ISO
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Farbraum ]

Beim Drucken

Sperrt WeiBabgleich wéhrend
der Ausloser gedrickt wird,
auch wenn halb gedriickt/
bei Serienbildaufnahme.

D

Bei Serienbildaufnahme WEHSLSEING

o
Sperrt den WeiBabgleich OFF
bei Serienbildaufnahme.

Die Funktionen der Rubrik Bildqualitat



Einschrankung
Die Funktion

kann nicht in den Modi 3M und &8 ver-

wendet werden.

Schaltet die Sperre

des WeiBabgleichs
ein und aus.

Diese Optionen gelten fiir Funktions-

tasten.

Bildqualitat
Bildstil-Einstellungen
LUT-Bibliothek
ISO-Einst.Stufen
Erweiterte 150
Einst. Belichtungsversatz

Gesichts-Prio Mehrf.-Messg
Einstellung AWB-Sperre
Farbraum

13EV
OFF

ON

Wahlen Sie den Farbraum aus.

Im Untermendi gibt es zwei Optionen, die Sie im oberen rech-
ten Bild auf der vorherigen Seite sehen. Die Funktion

stellt in einem weiteren Untermeni zwei
Optionen bereit.

Wahlen Sie hier die Option , wird der Weil3-
abgleich festgelegt, wenn Sie den Ausloser halb oder ganz
durchdriicken. Auch bei Serienaufnahmen wird er gesperrt.
Das gilt allerdings nur, wenn Sie einen der drei AWB-Optio-
nen eingestellt haben.

Bei der Option wird der WeilRab-
gleich bei Serienaufnahmen gesperrt. So stellen Sie sicher,
dass der Weiabgleich sich zwischen den Bilder nicht ver-
andert. StandardmaRig ist die -Option aktiviert, bei der
keine Sperrung erfolgt.

— ist wich-
einer Funktionstaste

Die zweite Option —
tig, wenn Sie die Funktion
zugewiesen haben.

Bei der Standardeinstellung wird der WeilRabgleich ge-
sperrt, wenn Sie betreffende die Funktionstaste driicken. Erst
bei einem erneuten Driicken der Taste wird die Sperre wieder
aufgehoben. Bei der -Option wird der WeiRRabgleich nur
gesperrt, solange die Funktionstaste gedrickt wird.

Den passenden Farbraum wahlen

Die nachste Funktion heiRt . Hier ist standardmaRig
die Option eingestellt, und ich empfehle lhnen, diese
Einstellung auch beizubehalten.

Der Modus eignet sich nur fiir professionelle
Anwender, die beispielsweise viele Fotos fiir den Buch- oder
Magazindruck bendtigen. Dieser Farbraum stellt eine Farb-
skala mit mehr Farbtdnen bereit.

Wenn Sie Bilder, die in diesem Modus aufgenommen wurden,
weiterverwenden wollen, benoétigen Sie zwingend ein kom-
patibles Bildbearbeitungsprogramm, das diesen Farbmodus
unterstiitzt. Das professionelle Photoshop bietet beispiels-
weise eine solche Unterstiitzung an, wahrend viele kosten-
lose oder preisglinstige Bildbearbeitungsprogramme nichts
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mit diesem Farbraum anfangen kdnnen. Bei Videos und dem
Einsatz der Funktion ist die Option
fest eingestellt.

Unterschiede des Farbumfangs

Durch den groBeren Farbumfang ist der -Farbraum gut geeignet, wenn
Sie Ihre Fotos oft fiir den Buch- oder Magazindruck bendtigen. Er wurde von Adobe
speziell fiir die Weiterverarbeitung im Druck entwickelt. So sind in diesem Farb-
raum Farben enthalten, die auf dem Monitor nicht dargestellt werden kdnnen — zum
Beispiel im griinlichen Bereich. Im Buchdruck entstehen so nuanciertere Ergebnisse.
Durch den groBeren Farbumfang gehen bei der Umwandlung in das CMYK-Farbmo-
dell nicht so viele Farben verloren wie beim sRGB-Farbraum. Die Umwandlung istim-
mer notig, weil das RGB-Farbmodell nur fiir die Darstellung am Monitor oder auf an-
deren Bildschirmen — wie beispielsweise Beamern oder Fernsehern — geeignet ist.

Automatische Belichtung einstellen

Auf der zweiten Seite der
tere drei Funktionen.

-Rubrik € gibt es wei-

Die Funktion bezieht sich auf
Videoaufzeichnungen. StandardmalRig ist diese Funktion akti-
viert. Dabei werden fur den Blendenwert, die Verschlusszeit
und die ISO-Empfindlichkeit automatisch die Werte verwen-
det, die von der Kamera automatisch ermittelt wurden.

Wird die Funktion deaktiviert, zdhlen die Werte, die Sie in
den Modi @, B, B oder M eingestellt haben.

Kombi-Einstellungen fiir kreative Filme

StandardmaRig werden bei den Modi &83M und &8 die gleichen
Einstellungen verwendet, die beim Aufnehmen von Fotos ein-
gestellt wurden.

Mit der Funktion kdnnen Sie im
Untermend, das Sie im nebenstehenden Bild sehen, fur finf
Einstellungen die Trennung Fotos und Videos aufheben. Sie
kénnen dann im Fotomodus andere Werte verwenden als
im Videomodus. So kdnnten Sie beispielsweise fiir die Mess-
methode oder den AF-Modus verschiedene Werte nutzen.

Belichtungskorrektur

Die Funktion ha-
ben Sie bereits in Kapitel 1 auf Seite 71
kennengelernt.

Bildgualitat
Reset Belicht.korrektur OFF
Autom. Belicht. in P/A/S/M ON
Kombi-Einst. Kreative Filme

Diese Funktion hilft bei Videoauf-
nahmen.

K inst tive Filme
WeiBabgleich
Bildstil
Messmethode
AF-Modus

D DISP.INFO

Diese Einstellungen kénnen Sie fiir den
Foto- oder Videomodus trennen.

Die Funktionen der Rubrik Bildqualitat



Fokus-Rubrik

Die Funktionen der Rubrik
wurden bereits in Kapitel 3 eingehend be-
schrieben.

Betrieb

Q.MENU Einstellungen

Touch-Einst.
Bediensperre-Einrichtung

Fn-Tasteneinstellung
Einstellungen 150-Anzeige
Belichtungskorr. Anzeige
Rad-Einstellungen

Hier sehen Sie die Funktionen der
Betrieb-Rubrik.

Sie kénnen die Funktionen

des Quick-Mendis anpassen. ngen
’ g Layout-Stil e

In der dritten Rubrik mit der Bezeichnung e gibt es
sieben Funktionen, die sich unterschiedlichen Bedienelemen-
ten widmen. So kénnen Sie diese frei nach Belieben perso-
nalisieren.

Das Quick-Menii anpassen

Mit der Funktion passen Sie das
Quick-Menu, das Sie mit der Q-Taste 6ffnen, an. Nutzen Sie
zur Auswahl einer Option das Steuerwahlrad & oder die
Touchbedienung. Die Einstellungen werden dann mit dem
vorderen Wahlrad sl variiert.

Im Untermend, das Sie nachfolgend in der linken Abbildung
sehen, konnen Sie mit der Funktion zwischen zwei
verschiedenen Ansichtsmodi wechseln.

StandardmaRig ist eingestellt. Dabei wird im lin-
ken Bildteil das Livebild angezeigt und rechts die verfiigba-
ren Optionen. Sie sehen diese Variante nachfolgend in der
unteren linken Abbildung. Beim gibt es dagegen
kein Livebild. Diese Option ist in der Abbildung unten rechts
abgebildet.

Element anpassen (Foto) MODE2

Element anpassen (Video)

Kontrast

Die beiden folgenden Optionen — —im
Untermeni bendtigen Sie, um die Elemente, die angezeigt
werden sollen, festzulegen — getrennt fir Fotos und Videos.

Navigieren Sie mit dem Steuerwahlrad & zu der Option,
die Sie austauschen wollen. Sie kdnnen alternativ auch die
Cursortasten dafiir verwenden. Auch die Touchbedienung
lasst sich nutzen.

Driicken Sie die @-Taste. Sie sehen dann die nachfolgend
in der Mitte gezeigte Ansicht. Auf zwei Registerkarten ver-
teilt gibt es hier extrem viele Funktionen, die zugewiesen
werden kénnen. Zur besseren Ubersicht sind sie auf acht
Rubriken verteilt.

Driicken Sie die Q-Taste, um zwischen den beiden Register-
karten zu wechseln.

Waéhlen Sie eine der Funktionen aus, die Sie besonders
haufig bendtigen, um so einen schnellen Zugriff darauf
zu haben. Sie ersparen sich anschliefend den Weg lber
das Mend.

Bestatigen Sie die Auswahl mit der @-Taste. Im folgenden
rechten Bild sehen Sie die neu eingefligte Funktion. Um
schnell zum Aufnahmemodus zu gelangen, kbnnen Sie kurz
den Ausloser antippen.

Antriebsmodus Bildformat
o ] - € = Aufnahme-Dateiformat

Hier wurde ein Element im Quick-
Menii ausgetauscht.

Aufnahme-Qualitat
] (] ] [} e o
3 0 B

€ € Aufnahme-Qualitat

: : = ° ] ° ® ®

AF! 75 R 2] 9 m [=%3) E
AL, Mies Aufnahme-Qualitit{Meine Liste) < - n 1

Zeitlupen- & Zeitraffereinstell

TC Timecode anzeigen

Die Touch-Einstellungen

Die nachste Funktion mit dem Namen dient zum
Festlegen der Touchfunktionalitat.

Touch-Einst.
Touchscreen
Touch-Register
Touch-AF

:_,; ‘ ) _ Mit der -Option im Untermeni, das Sie im
e ' : 5 nebenstehenden Bild sehen, aktivieren Sie den Touchscreen.
Die Funktionen wurden bereits in Kapitel 4 ab Seite 126

naher beschrieben.

Dies sind die verfiigbaren Optionen.

Kapitel 6 Die Optionen der Individual-Registerkarte Funktionen der Betrieb-Rubrik



Ausgewdihlte Bedien-
elemente kénnen gesperrt
werden.

Betrieb
Q.MENU Einstellungen
Touch-Einst.
Bediensperre-Einrichtung

Fn-Tasteneinstellung

Einstellungen 150-Anzeige

Belichtungskorr. Anzeige
Rad-Einstellungen

Sie kénnen diverse Tasten anpassen.

Die Bediensperre-Einrichtung

Sie kénnen einer Funktionstaste die Option

zuweisen. Mit der nachfolgend im linken Bild gezeigten Funk-
tion legen Sie fest, welche Be-
dienelemente voribergehend gesperrt werden sollen, wenn
Sie die betreffende Funktionstaste driicken. Sie kénnen das
nutzen, wenn Sie eine versehentliche Bedienung verhindern
wollen.

Die verfligbaren Elemente sehen Sie nachfolgend im rechts
gezeigten Untermenu:

Mit der -Option werden die vier Cursortasten, die
@-Taste und das Steuerwahlrad & gesperrt.

Die -Option deaktiviert voriibergehend die
Touchbedienung.

Mit der -Option werden das vordere Wahlrad st
und das Steuerwahlrad & gesperrt.

Die letzte Option — — sperrt die DISP.-Taste,
solange die betreffende Funktionstaste gedrickt wird.

Betrieb

Touchscreen

Q.MENU Einstellungen
Touch-Einst.

Bediensperre-Einrichtung
Wahlrad

Fn-Tasteneinstellung

Einstellungen 1SO-Anzeige DISP-Taste

Belichtungskorr. Anzeige

Zum Aktivieren dieser Funktion
"Bediensperre” in Fn-Tasten-
Men( zuweisen und aktivieren,

Rad-Einstellungen

Funktionstasten personalisieren

Die Funktion , die Sie in der nebenste-
henden Abbildung sehen, kdnnen Sie einsetzen, um die vor-
handenen Funktionstasten an die eigenen Bedirfnisse anzu-
passen.

Nach dem Aufruf der Funktion legen Sie im Untermend, das
Sie auf der gegeniiberliegenden Seite unten im linken Bild
sehen, zunachst fest, ob sich die Anpassung auf den Aufnah-
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me- oder den Wiedergabe-Modus beziehen soll. Die verfiig-
baren Tasten werden nach dem Aufruf einer der beiden Funk-
tionen in einer grafischen Ubersicht angezeigt, die Sie unten
im mittleren Bild sehen. Die vielen Tasten verteilen sich auf
drei Menuseiten. Driicken Sie die DISP.-Taste zum Wechseln
zwischen den Seiten.

Alternativer Aufruf
Um die Funktionalitdt zu andern, haben Sie eine Alternative: Driicken Sie die be-
treffende Funktionstaste fiir etwa zwei Sekunden, um direkt zum Untermenii der
Funktionen zu wechseln. Das klappt allerdings je nach ausgewahlter Taste und
Funktion nicht.

Driicken Sie nach der Auswahl einer Taste die @-Taste, um im
rechts gezeigten Untermeni die Funktion auszuwahlen, die
Sie zuweisen wollen. Die extrem vielen Funktionen verteilen
sich auf drei Registerkarten. Verwenden Sie zum Wechseln
zwischen den Registerkarten die Q-Taste.

Einstellung im Rec-Modus

Einstellung im Wdgb.-Modus

AsalTens)

©@ b
AN

O DISP.Weiter

Viele verfiighare Funktionen

Die allermeisten Funktionen, die Sie einstellen konnen, errei-
chen Sie auch Uiber das Mend. Es gibt aber einige erwahnens-
werte Funktionen, bei denen es sehr sinnvoll ist, sie schnell
per Tastendruck aufrufen zu kbnnen.

Auf der ersten Registerkarte gibt es die folgenden interes-
santen Optionen:

: Wenn Sie die Funktionstaste driicken, der
Sie diese Funktion zugewiesen haben, wird fiir die folgen-
de Aufnahme die LUT angewendet, die mit
oder eingestellt wurde.

Monitor-Info-Anzeige

Die grafische Ubersicht knnen Sie auch mit

der Fn & -Funktion @ in der
aufrufen.

3:2
O A [ e [

o AV iR @ DI 7959 ]

Weisen Sie einer Funktionstaste
eine neue Funktion zu.
Betrieb
QMEN Q.MENU
u Aufn/Wiederg-Schalter

® Videoaufnahme

o~ : ™ .
‘M’ @I Videoaufnahme(Kreative Filme)

@i Bediensperre
5‘7 Wahlrad-Funktion

Funktionen der Betrieb-Rubrik



: Sie kdnnen diese Option einstellen,
wenn Sie nur gelegentlich einzelne Fotos mit der Spot-Mes-
sung aufnehmen. Driicken Sie in diesen Fallen die betref-
fende Funktionstaste.

: Diese Option ist dann interessant, wenn
Sie nur hin und wieder Bilder neben dem RAW- auch im
JPEG-Format aufnehmen wollen.

: Wenn Sie gerade eine Belichtungskorrektur
eingestellt haben, und nur einzelne Bilder mit der von der
Kamera ermittelten Blende und Verschlusszeit aufnehmen
wollen, nutzen Sie diese Option.

: Wird die betreffende Funktionstaste
gedriickt, fokussiert der Autofokus bevorzugt auf ndhere
Motive. So lasst sich Fokuszeit einsparen, wenn Sie bei-
spielsweise im Nahbereich fotografieren.

: Das ist das Pendant zur vorherigen
Option, nur dass hier bevorzugt auf entfernte Motive fokus-
siert wird.

: Wahrend die Taste gedriickt wird, der
Sie diese Funktion zugewiesen haben, wird der MF-Lupen-
Bildschirm angezeigt, sodass Sie die Scharfe genauer beur-
teilen kénnen.

Auch auf der zweiten Registerkarte gibt es erwdahnenswerte
Optionen:

: Haben Sie diese Option aktiviert,
konnen Sie schnell zwischen dem Aufnahme- und Wieder-
gabemodus wechseln.

: Beim Driicken der Taste
werden Videofilme nur im &M-Modus gestartet oder
gestoppt.

: Hier deaktivieren Sie bestimmte Bedien-
vorgange. Das haben Sie bereits auf der Seite 180 ken-
nengelernt.

: Beim Driicken der Taste werden die
Auswirkungen des aktuell eingestellten Blendenwerts sicht-
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bar. Sie konnen dabei wahlen, ob neben dem Blendenwert
auch die Verschlusszeit bei der Darstellung berticksichtigt
werden soll, was im @-Modus von Bedeutung ist.

: Mit dieser Einstellung kdnnen
Sie die Darstellung auf dem Monitor variieren.

Auf der dritten Registerkarte gibt es folgende drei Optionen:

: Nutzen Sie diese Option, um der betref-
fenden Funktionstaste keine Funktion zuzuweisen. Ein Dri-
cken der Taste bewirkt dann nichts.

: Die Taste wird nicht
als Funktionstaste genutzt, sondern nur mit ihrer »norma-
len« Funktion. Wenn Sie diese Funktionstaste dann etwa
zwei Sekunden lang dricken, wird der Bildschirm mit den
Funktionen nicht angezeigt.

: Nutzen Sie diese Option, um
die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Auch fir den Wiedergabemodus kdnnen Sie Anpassun-
gen vornehmen. Auf der Registerkarte bieten sich folgende
erwdhnenswerte Moglichkeiten:

: Auch fur den Wiedergabemodus
gibt es diese Option, mit der Sie schnell zwischen dem Auf-
nahme- und Wiedergabemodus wechseln kdnnen.

: Diese Option entspricht
der des Aufnahmemodus.

Einstellungen ISO-Anzeige

Sie kdnnen die Monitor-Info-Anzeige verwenden, um den
ISO-Wert einzustellen. StandardmaRig kénnen Sie nach dem
Antippen der Option wahlweise das vordere Wahlrad sl
oder das Steuerwahlrad & verwenden, um den ISO-Wert
festzulegen.

Sie kdnnen dieses Verhalten mit der Funktion

andern. Nach dem Aufruf finden Sie im Unter-
menU die Option . Das sehen Sie auf der
nachsten Seite in der linken Abbildung.

Betrieb
Q.MENU Einstellungen
Touch-Einst.
Bediensperre-Einrichtung
Fn-Tasteneinstellung

Einstellungen ISO-Anzeige

Belichtungskorr. Anzeige

Rad-Einstellungen

Passen Sie die ISO-Anzeige an.

Funktionen der Betrieb-Rubrik



StandardmaRig ist hier die E&8-Option eingestellt. Im Unter-
mend, das Sie im rechten Bild sehen, gibt es auRerdem die
E&-Option.

Wenn Sie diese Option einstellen, kdnnen Sie mit dem vor-
deren Wahlrad & den Hochstwert fir die ISO-Obergren-

Die Rad-Einstellungen festlegen

Mit den Optionen im Untermenti der Funktion
, das Sie nachfolgend im oberen rechten Bild sehen,
legen Sie die Funktionalitat der Einstellrader fest.

Mit der Funktion bestimmen Sie, wel-
ches Einstellrad zum Einstellen der Blende und Verschluss-
zeit sowie der Programmverschiebung in den Modi @, &, H
oder M eingesetzt wird.

ze festlegen, wenn Sie die Option gewahlt haben.
Das Steuerwahlrad € dient weiterhin dazu, einen ISO-Wert
auszuwahlen.

Legen Sie fest, wie der ISO- \naen

Wert verdi T
ert verdindert werden so vorderes Wahlrad -

In einem weiteren Untermendi, das Sie in den unteren Abbil-
dungen sehen, haben Sie flnf verschiedene Sets zur Auswahl.
So kdnnen Sie beispielsweise bei bei den B- und B-Modi
sowohl bei der Programmverschiebung beide Einstellra-
der sl & verwenden, wiahrend beim jeweils nur eins
der Einstellrader genutzt wird.

Der entspricht dem vorherigen, wobei die beiden Ein-

stellrdder sk, & getauscht sind. Bei und wird fur
Belichtungskorrektur Anzeige alle Modi jeweils nur eins der Einstellrdder s, € genutzt.
Die Funktion , die Sie nachfolgend Betrieb _ Legen Sie die Bedienweise
im linken Bild sehen, regelt die Moglichkeiten der Belich- QMENU Einstellungen mit den Einstellréidern fest.
tungskorrektur. Im Untermeni, das im mittleren Bild zu sehen ;":_‘h’Ei”“- I Drehrichtung (F/SS) 0}
ist, gibt es zwei Optionen. ecliensperre-inrchiung Belichtungskorrektur OFF

Fn-Tasteneinstellung
Einstell. Wahlrad

StandardmiRig sind die Cursortasten ohne Belegung. Sie Einstellungen 1S0-Anzeige
Belichtungskorr. Anzeige

Rad-Einstellungen

kdnnen aber im rechts gezeigten Untermeni die Ei-Option
nutzen. Dann dienen die Cursortasten dazu, das
einzustellen.

Mit der Option kénnen Sie die Standard-
einstellung beibehalten. Dabei wird das vordere Wahlrad i

Diese Funktion regelt die Optionen zum Einstellen der Belichtungskorrektur &4 genutzt.
fiir die Belichtungskorrektur.
Betrieb
Q.MENU Einstellungen
Touch-Einst.

vorderes Wahlrad

Bediensperre-Einrichtung

Fn-Tasteneinstellung

Einstellungen 1SO-Anzeige

Belichtungskorr. Anzeige

Rad-Einstellungen

Mit den Optionen im Untermeni kon-
nen Sie die Drehrichtung beim Anpassen der Blende und Ver-
schlusszeit fur beide Einstellrader s, & vertauschen.

Kapitel 6 Die Optionen der Individual-Registerkarte Funktionen der Betrieb-Rubrik
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Die Belichtungskorrektur kann auch mit
den Einstellrddern erfolgen.

Weisen Sie den Wabhlréddern eine
Funktion zu.

Rad-Einstellungen
Rad zuordnen (F/SS)
Drehrichtung (F/SS)
Belichtungskorrektur OFF

Einstell. Wahirad
pi

Monitor/Display (Foto)
Konst.Vorschau OFF
Histogramm OFF
Gitterlinie OFF
Live-View-Verstarkung OFF
Nachtmodus

Monitor-Anzeigeeinstell.

Bel.Messer

Hier sehen Sie die Rubrik Monitor/
Display (Foto).

Die folgende Funktion mit der Bezeichnung

konnen Sie verwenden, wenn Sie zum Einstellen einer
Belichtungskorrektur das vordere Wahlrad sl oder das Steu-
erwahlrad & nutzen wollen. Fir den @-Modus gilt diese Ein-
stellung aber nicht. Die unter verwen-
dete Einstellung wird dabei Ubrigens bevorzugt, wenn es zu
Uberschneidungen kommt.

Sie kdnnen einer Funktionstaste die Option

zuweisen. Mit der letzten Option — -
konnen Sie einstellen, welche Funktion voriibergehend ver-
wendet werden soll, wenn Sie die betreffende Funktionstaste
driicken und ein Wahlrad sk, & drehen.

Zur Auswahl des Wahlrads wird die nachfolgend in der Mitte
gezeigte Ansicht angezeigt. Nachdem Sie eine Taste ausge-
wahlt haben, kdnnen Sie in der rechts abgebildeten Liste eine
von zehn Funktionen auswahlen.

Funktion vordere d
Belichtungskorrektur
Empfindlichkeit
3% Bildstil
3 Bildverhalt.

i) intelligente Dynamik

p

c— O

Die nachste Rubrik tragt die Bezeichnung

3. Die Funktionen widmen sich unter anderem unter-
schiedlichen Ansichtsoptionen. Die vielen Funktionen vertei-
len sich auf zwei Mendiseiten. Die erste Funktion —

haben Sie bereits in Kapitel 1 auf Seite 43 detailliert
kennengelernt.

Die Konstante Vorschau

Die Funktion bendtigen Sie, um die Auswir-
kungen der eingestellten Blende auf dem Monitor zu sehen.

Kapitel 6 Die Optionen der Individual-Registerkarte

Die Einstellungen gelten fiir die Modi B und [. Nutzen Sie
im Untermend, das Sie nachfolgend in der Mitte sehen, die
erste Option, um die Vorschau zu aktivieren. Mit der -
Option kdnnen Sie die Einstellungen anpassen. Dafiir gibt es
im Untermendi, das Sie rechts sehen, zwei Optionen.

Monitor/Display (Foto)
Autowiederg.
Konst.Vorschau OFF
Histogramm QOFF
Gitterlinie QFF
Live-View-Verstérkung QFF
Nachtmodus
Monitor-Anzeigeeinstell.
Bel.Messer

Nach dem Aufruf der -Option haben Sie im nachfolgend
links gezeigten Untermeni drei Optionen. StandardmaRig ist
die dritte Variante ausgewahlt, bei der im B--Modus keine Vor-
schau angezeigt wird und beim M-Modus sowohl die Auswir-
kungen der Blendeneinstellung als auch die der Belichtungs-
zeit. So kénnen Sie beurteilen, ob das Ergebnis zu hell oder
dunkel erscheint. Mit der Blendeneinstellung lasst sich die
Wirkung der Scharfentiefe Gberprifen, indem die Blende auf
den eingestellten Wert geschlossen wird.

Mit den beiden ersten Varianten kdnnen Sie fiir den BB-Modus
die Blendenwirkung aktivieren und wahlen, ob beim @-Modus
nur die Auswirkungen der Blende oder zusétzlich auch die der
Belichtungszeit angezeigt werden sollen.

Mit der Option bestimmen Sie, ob
die Vorschau auch im vergrofRerten Bereich angezeigt wer-
den soll, wenn Sie die Lupe verwenden. Standardmalig ist
diese Option deaktiviert.

Effekt
Modus A: Blende, Modus M: Blende
Modus A: Blende, Modus M: Blende&Zeit

Mod A: Kein Effekt, Mod M: Blende&Zeit

Effekt
Varschau mit MF-Lupe

Diese Optionen haben

Sie fiir die Vorschau.

Effekt

Vorschau mit MF-Lupe OFF

Dies sind die Optionen
im Untermendi.

Die Rubrik Monitor/Display (Foto)



Histogramm

Gitterlinie

Live-View-Verstarkung

Nachtmodus
Monitor-Anzeigeeinstell.

Bel Messer

OFF
OFF
OFF
OFF

A Hier wurde das Histogramm aktiviert.

» Dies sind die verschiedenen
Optionen der Gitterlinie.
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Das Histogramm einblenden

Mit der Histogramm-Option blenden Sie ein Histogramm
ein, das Sie nutzen kdnnen, um die Tonwertanteile im Bild zu
Uberprifen. Sie sehen die Option im nebenstehenden Bild.

Nach dem Aufruf wird die links im zweiten Bild gezeigte
Ansicht angezeigt. Im Histogramm sind links die dunklen Vor-
kommnisse zu sehen und rechts die hellen.

Sie konnen die Position des Histogramms mit den Cursor-
tasten auf eine andere Position schieben. Driicken Sie die
DISP-Taste, um es wieder in die Bildmitte zu versetzen. Wenn
Sie den Ausloser halb durchdriicken, wird das Histogramm
verankert.

Wenn Sie eine Belichtungskorrektur eingestellt haben, oder
es beispielsweise in der Umgebung zu dunkel ist, erscheint
das Histogramm orangefarben.

Die Gitterlinien nutzen

Eine besonders niitzliche und wichtige Funktion nennt sich
Gitterlinie. Sie sollten auf jeden Fall eine der drei ersten Ein-
stellungen einsetzen.

(5| [ isp.Reset |
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Mit der letzten Option deaktivieren Sie die Gitterlinien, was
die Standardvorgabe ist.

Die eingeblendeten Gitterlinien helfen Ihnen einerseits dabei,
die Kamera gerade auszurichten. So kann zum Beispiel ein
unschoner schiefer Horizont eine Landschaftsaufnahme ganz
schnell zu einem wirkungslosen Foto machen.

Andererseits helfen lhnen die Gitterlinien auch bei der Bild-
gestaltung. Es gibt beispielsweise eine fotografische Regel,
die besagt, dass Bilder gedrittelt werden sollten, damit sie
harmonisch erscheinen. So kdnnte zum Beispiel der Horizont
einer Landschaftsaufnahme durch das obere oder das untere
Bilddrittel laufen — je nachdem, was Sie beim Foto betonen
wollen. Ein Beispiel sehen Sie nachfolgend.

Nehmen Sie dagegen ein Portrat auf, kdnnte sich ein Auge

der fotografierten Person auf einem der oberen Schnittpunk-

Die Rubrik Monitor/Display (Foto)

27 mm | /8] 1/250 | 150 100

v Der Horizont sollte durch das obere
oder — wie hier — untere Bilddrittel
verlaufen.




Monitor/Display (Foto)
Autowiederg.
Konst.Vorschau OFF
Histogramm OFF
Gitterlinie OFF
Live-View-Verstarkung OFF
Nachtmodus

Monitor-Anzeigeeinstell.

Bel.Messer

Modus | vooe1 |

Der Bildschirm wird heller
dargestellt. Allerdings sinken
die Bildraten des LCD leicht.

Das sind die Optionen der Funktion Live-
View-Verstdrkung.

te der Drittellinien befinden. In derartigen Féllen ist die erste
Option EE nitzlich. Zudem helfen die Drittellinien dabei, die
Kamera insgesamt gerade auszurichten, was in vielen ver-
schiedenen Themenbereichen wichtig ist, wie etwa bei Archi-
tekturaufnahmen.

Mit der zweiten Option B wird das Bild in der Hohe und
Breite in vier Teile geteilt. Zusatzlich werden Diagonalen ein-
geblendet, die ebenfalls fiir die Bildgestaltung genutzt wer-
den kdénnen.

Interessant ist auch die letzte Option EH. Dabei werden eine
horizontale und vertikale Hilfslinie eingeblendet, die Sie mit
den Cursortasten auf die gewlinschte Position verschieben
konnen. Das kdonnten Sie auch per Touchbedienung einstel-
len. Haben Sie die Linien verschoben, kdnnten Sie sie mit der
DISP.-Taste zurtlicksetzen.

Die Live-View-Verstarkung

Die Funktion , die Sie links im oberen
Bild sehen, ist bei dunkler Umgebungsbeleuchtung sinnvoll.
Im Unterment, das Sie im zweiten Bild sehen, haben Sie zwei
Varianten zur Auswahl.

Wenn Sie die Funktion einstellen, wird die Monitor-
anzeige aufgehellt. Das hat aber zur Folge, dass die Bildwie-
derholungsrate des Monitors sinkt.

Der hellt das Monitorbild noch starker auf, fihrt aber
zu einer noch geringeren Bildwiederholungsrate. Hier miissen
Sie einen Kompromiss wahlen.

Wenn Sie die -Option aufrufen, kénnen Sie im — neben-
stehend unteren Bild gezeigten — Unterment einstellen, auf
welche Belichtungsmodi sich die Anpassungen beziehen sol-
len. StandardmaRig passiert das nur im manuellen Modus .
Alternativ dazu kbnnen Sie mit der ersten Option die Anpas-
sungen auf alle Belichtungsmodi anwenden.

Den Nachtmodus nutzen

Wenn Sie im Dunklen fotografieren wollen, kénnte die
-Option interessant sein.
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Wurde dieser Modus aktiviert, wird der Monitor in Rot ange-
zeigt, sodass das Bild auch bei Dunkelheit noch beurteilt wer- HDMI
den kann. Sie sehen die Auswirkungen in den beiden folgen-

den Bildern. Wenn Sie ein HDMI-Gerat angeschlossen ha-

ben, wird dort das Bild ohne den Effekt an-

Wenn Sie die DISP.-Taste driicken, kdnnen Sie in der rechts gezeigt.
gezeigten Ansicht die Helligkeit der Anzeige einstellen. Das
ist in maximal zwei Stufen moglich.

Hier wurde der Nachtmodus
aktiviert.

Die Monitor-Anzeigeeinstellungen

Die nachste Option — — bestimmt,
wie die Anzeige auf dem Monitor erscheint. Im Untermeni
der Funktion gibt es zwei Varianten, die

Sie nachfolgend in den beiden unteren Bildern sehen.

Sie kénnen die Darstellung
auf dem Monitor anpassen.

gee Meonitor Einstellung
Monitor Einstellung Symbole innerhalb des 1

Horizont. Bildwechsel(Monitor) AUTO Bereichs der Live-Ansicht

Vertikaler Bildwechsel (Monitor) AUTO

anzeigen

Die Rubrik Monitor/Display (Foto)



Belichtungsmesser

Die Funktion wurde bereits in
Kapitel 2 auf Seite 71 eingehend beschrie-
ben.

Monitor/Display (Foto)

Brennweite
Blinkende Spitzlichter
Durchlassiges Overlay

I.5.-Status Anzeige
KinstlLhorizont
Helligkeits-Spot-Messung
Rahmenkontur
Monitor-Layout anzg./ausbl.

Sie kbnnen die Brennweite einblenden.

Sie kdnnen dabei entscheiden, ob die zusatzlichen Informa-
tionen aullerhalb oder innerhalb des Livebilds platziert wer-
den sollen. Bei der ersten Variante verkleinert sich dadurch
allerdings das Livebild.

Die beiden anderen Optionen im Unterment bendtigen Sie,
um einzustellen, ob die Anzeige je nach Richtung oder Win-
kel des geklappten Monitors horizontal oder vertikal gespie-
gelt werden soll. Das ist beispielsweise niitzlich, wenn Sie
Selfies machen. StandardmaRig ist die -Option einge-
stellt. Auf die Bildwiedergabe wirkt sich die Einstellung aller-
dings nicht aus.

Die Brennweite anzeigen

Auf der zweiten Seite der Rubrik (i |
heiflt die erste Funktion

Die Option ist standardmaRig aktiviert. Das bewirkt, dass Sie
in einem kleinen Schild die eingestellte Brennweite ablesen
kénnen, wenn Sie mit einem Zoomobjektiv die Brennwei-
te andern. Sie sehen das im nebenstehend unten gezeigten
Beispielbild.

Blinkende Spitzlichter anzeigen

Die Funktion ist standardmaRig aus-
geschaltet. Wenn Sie sie einschalten, werden im Bildwieder-
gabemodus Bereiche, die lberbelichtet sind, schwarz blin-
kend angezeigt.

So kénnen Sie beispielsweise ein neues Foto mit veranderten
Einstellungen aufnehmen, damit keine Gberbelichteten Par-
tien im Bild auftauchen. Driicken Sie die DISP.-Taste, um die
Hervorhebung auszublenden.

Das durchlassige Overlay

Die Funktion kann nutzlich sein, wenn
Sie ein Foto ein weiteres Mal aufnehmen wollen und eine
moglichst identische Bildgestaltung erhalten wollen. Das
konnte beispielsweise interessant sein, wenn Sie Naturmoti-
ve zu unterschiedlichen Jahreszeiten ablichten wollen.
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Nach dem Offnen der Funktion, die Sie nachfolgend oben
links sehen, wird das rechts gezeigte Untermeni gedffnet.
Hier kdnnen Sie die Funktion ein- oder ausschalten. Mit der
-Option kann das unten links gezeigte Untermeni geo6ff-
net werden. Hier finden Sie vier Optionen zum Anpassen.

Mit der -Funktion bestimmen Sie, wie durch-
lassig das Bild erscheinen soll. Daflir haben Sie die Optionen

igh und Low zur Auswahl. Das sehen Sie im unteren rech-
ten Bild.

Moniter/Display (Foto)

Brennweite ON
Blinkende Spitzlichter OFF
Durchlassiges Overlay OFF
I.5.-Status Anzeige OFF

Kunstl.horizont OFF
Helligkeits-Spot-Messung OFF
Rahmenkontur OFF
Monitor-Layout anzg./ausbl.

Transparenz H

Bildauswahl

Bei Ausschalten zuriicksetzen ON

Anzeig.bild (Auslds gedriickt)

Nutzen Sie die -Funktion, um ein Bild von der
Speicherkarte auszuwahlen. Sie kdnnen dabei wahlweise ein
Einzelbild oder ein Standbild aus einem aufgenommenen
Video verwenden.

Spielen Sie dazu den Film ab und pausieren Sie ihn an der
Stelle, an der das gewiinschte Bild zu sehen ist. Zum Pausie-
ren bendtigen Sie die obere Cursortaste A. Driicken Sie nun
die @-Taste. Das ausgeschnittene Bild wird dann auf der Spei-
cherkarte gesichert und fiir die Uberlagerung verwendet.

Wird die Option aktiviert, wird
der Overlay-Modus beim Ausschalten der Kamera aufgeho-
ben. Wird bei der Funktion auf

Verfiigbarkeit

Beim Aufnehmen von Videos oder Stop-Mo-
tion-Animationen ist die Funktion
nicht verfiigbar.

Das sind die Optionen
der Funktion Durchldssiges
Overlay.

Die Rubrik Monitor/Display (Foto)



Rechts wurde die Funktion
1.S.-Status Anzeige aktiviert.

Im rechten Bild sehen Sie
den kiinstlichen Horizont.

Monitor/Display (Foto)

Monitor/Display (Foto)

gestellt, endet der Modus, wenn Sie den Ausldser halb
oder ganz durchdriicken.

Die I.S.-Status-Anzeige

Die Funktion , die Sie nachfolgend im lin-
ken Bild sehen, kdnnen Sie einsetzen, um zu erkennen, ob
es eine Kameraverwacklung gibt. Dazu wird ein griiner Refe-
renzpunkt auf dem Kameramonitor eingeblendet. Das zeigt
nachfolgend das rechte Bild.

Damit die Anzeige funktioniert, darf der der

-Funktion oder der 0.1.S-Schalter am Objektiv
nicht auf stehen. AuRerdem ist die Funktion nicht verfiig-
bar, wenn Sie Videos aufnehmen oder den hochauflésenden
Modus verwenden.

Brennweite ON
Blinkende Spitzlichter OFF
Durchlassiges Overlay OFF
I.S.-Status Anzeige OFF

Kiinstl.horizont OFF
Helligkeits-Spot-Messung OFF
Rahmenkontur OFF
Monitor-Layout anzg./ausbl.

Den kiinstlichen Horizont verwenden

Die Funktion , die Sie im folgenden linken Bild
sehen, ist nitzlich, wenn Sie die Kamera prazise ausrichten
wollen. Fir die horizontale Ausrichtung dient die waagerech-
te Linie. Erscheint Sie griin, ist die Kamera prazise ausgerich-
tet, wobei es aber eine Toleranz von 1° gibt.

Brennweite ON
Blinkende Spitzlichter QOFF
Durchlassiges Qverlay OFF
I.5.-Status Anzeige [o]33
Kunstl.horizont OFF
Helligkeits-Spot-Messung OFF
Rahmenkontur OFF

Monitor-Layout anzg./ausbl.

BCo e o g
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Die Markierungspunkte in der Bildmitte zeigen die Neigung
der Kamera an. Auch hier sind griine Markierungspunkte fir
die korrekte Ausrichtung zu sehen.

Im Beispiel erscheinen die oberen Markierungspunkte gelb,
was darauf hinweist, dass die Kamera etwas nach unten
geneigt wurde.

Die Helligkeits-Spot-Messung nutzen

Die folgende Funktion nennt sich
und ist standardmaRig deaktiviert. Sie sehen sie nachfolgend
in der linken Abbildung.

Wird die Funktion aktiviert, konnen Sie die Helligkeit in einem
kleinen Bildbereich messen. Sie sehen nach dem Aufruf die
in der Mitte gezeigte Ansicht.

Schieben Sie mit den Cursortasten das Feld auf den Bereich,
dessen Helligkeit Sie messen wollen. Sie kdnnen dazu auch
die Touchbedienung nutzen und das Feld nach dem Antippen
durch Ziehen auf die neue Position schieben.

Haben Sie den Bereich verschoben, kdnnen Sie ihn Ubri-
gens durch Driicken der DISP.-Taste wieder auf die Bildmitte
zurlicksetzen.

Nach dem Driicken der @-Taste wird unten in der Mitte der
ermittelte Helligkeitswert in Prozent angezeigt. Das sehen Sie
im rechten Bild.

Monitor/Display (Foto)

Brennweite o]
Blinkende Spitzlichter OFF
Durchldssiges Overlay OFF
I.S.-Status Anzeige OFF

Kinstl.horizont OFF
Helligkeits-Spot-Messung OFF
Rahmenkontur OFF
Monitor-Layout anzg./ausbl.

Die Rahmenkontur einblenden

Wird die -Funktion aktiviert, wird eine schma-
le graue Linie fur das aktuelle Bildfeld eingeblendet.

Hier wurde die Helligkeits-Spot-
Messung aktiviert.

Die Rubrik Monitor/Display (Foto)



Bedienfeld-Monitor

Schwarzer Bildschirm

Sie kénnen Monitor-Anzeigen ein- oder
ausschalten.

Videooptionen

Auf den beiden Seiten der Rubrik Monitor/
Display (Video) sind diverse Funktionen
zum Filmen untergebracht, die im Videoka-
pitel beschrieben werden.

EIN/AUS

Ausgabe HDMI-Aufz,

Infoanzeige

Tonausgabe(HDMI)

VergroBerte Live-Anzeige

Hier sehen Sie die HDMI-Optionen.

Das Monitor-Layout anpassen

Durch Driicken der DISP.-Taste konnen Sie zwischen unter-
schiedlichen Monitoransichten wechseln — das haben Sie
bereits kennengelernt.

Die Funktion Monitor-Layout anzg./ausbl. kdnnen Sie nut-
zen, um zwei der Anzeigen im nebenstehend gezeigten Unter-
meni ein- oder auszublenden.

Deaktivieren Sie die Option Bedienfeld-Monitor, damit die
Monitor-Info-Anzeige nicht mehr verwendet wird. Das Deak-
tivieren ist nur dann sinnvoll, wenn Sie dieses ntitzliche Men
nicht einsetzen wollen. Die Option Schwarzer Bildschirm kon-
nen Sie dagegen deaktivieren, da Sie diesen wohl kaum ein-
setzen werden.

6.5 Die HDMI-Funktion der Rubrik Ein/Aus

In der Rubrik EIN/AUS & gibt es nur die Funktion Ausgabe
HDMI-Aufz., die Sie nebenstehend in der oberen Abbildung
sehen.

Im Untermend finden Sie drei Optionen, die Sie links im unte-
ren Bild sehen. Ist die Option /Infoanzeige aktiviert, werden
die Informationen, die auf dem Monitor zu sehen sind, zum
HDMI-Gerat Ubertragen. Bei Aktivierung ist allerdings das
Touch-Register nicht mehr verfligbar.

Die Funktion HDMI-Steuerung ist nur verfliigbar, wenn im
Modus &M oder @ die Funktion HDMI Timecode Ausg. auf der
w=-Registerkarte in der Bildformat-Rubrik I aktiviert wurde.
Die aktivierte Funktion sorgt dann dafiir, dass die Steuer-
informationen zum Starten und Stoppen der Aufnahme an
das angeschlossene HDMI-Gerat ausgegeben werden. Das
Gerat muss dazu aber kompatibel sein.

Mit der Funktion Tonausgabe(HDMI) bestimmen Sie, ob die
Aufnahme mit Ton erfolgen soll.

Die Funktion VergroBerte Live-Anzeige legt fest, ob beim
Einsatz der MF-Lupe die vergrofRerte Ansicht auf das HDMI-
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Gerat Ubertragen werden soll. Wahlen Sie im Untermenti die
Option MODET aus, wird die vergroRRerte Liveansicht nur im
Standby-Modus Ubertragen — beim MODE2 dagegen auch
wahrend der Aufzeichnung.

6.6 Die Rubrik Objektiv/Weitere

In der Rubrik Objektiv/Weitere © gibt es sieben Funktionen,
die Sie in der nebenstehenden Abbildung sehen.

Die Objektivposition speichern

Wird die nebenstehend markierte Funktion Objektivpos. fort-
sefzen aktiviert, wird die aktuelle eingestellte Zoomposition
gespeichert und erneut eingestellt, wenn Sie die Kamera wie-
der einschalten.

27 mm | /10| 1/400s | 150 200

Sie kbnnen Filme mit einem
externen Rekorder aufzeichnen.

Objektiv/Weitere
Einst. Fn-Taste am Objektiv
Fokusring-Steuerung NOMLINEAR
AF-Feinanpassung OFF

Objektivinfo. einblenden  ON
Vertikale Positionsinfo (Video) ON

Dies ist die Rubrik Objektiv/Weitere.

Die Rubrik Objektiv/Weitere
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Bildstabilisator

Wenn Sie ein Objektiv verwenden, das ei-
nen Bildstabilisierungsschalter besitzt, ist
die Funktion im Menii
nicht verfiigbar.

Stellen Sie die Funktion
fiir die Funktionstaste des
Objektivs ein.

Legen Sie die Geschwindigkeit

Objektiv/Weitere

Die Funktionstaste am Objektiv nutzen

Wenn das angebrachte Objektiv eine Funktionstaste besitzt,
kdonnen Sie diese mit der Funktion
personalisieren.

Im Untermend, das Sie nachfolgend im rechten Bild sehen,
haben Sie 18 Optionen zur Auswahl. StandardmaRig ist

eingestellt. Dabei wird der Fokus fixiert, wenn Sie die
Funktionstaste dricken.

Sie kdnnen die Mdglichkeiten beispielsweise auch verwen-
den, um die zu aktivieren oder
die Belichtung beziehungsweise den Fokus zu speichern. Dazu
dienen die beiden Funktionen und . Auch
die Autofokus-Einstellungen lassen sich verdandern.

Objektivpos. fortsetzen OFF
Einst. Fn-Taste am Objektiv
Fokusring-Steuerung NOWUNEAR

AF-Modus |
Fokusmodus
AF-Erkennungseinstellung
Motiverkennungs-Auswahl

(@™ Fokusringsperre

p

AF-Feinanpassung OFF

Objektivinfo. einblenden  ON
Vertikale Positionsinfo (Video) ON

Die Fokusring-Steuerung

Die Funktion ldsst sich nutzen, um
festzulegen, wie schnell gezoomt werden soll, wenn Sie den
Zoomring drehen. Bei der Option , die die Stan-
dardvorgabe ist, hangt die Geschwindigkeit davon ab, wie
schnell Sie den Zoomring drehen. Bei der -Option
bleibt die Geschwindigkeit dagegen konstant.

Mit der -Option kann im Untermend, das Sie im vorhe-
rigen rechten Bild sehen, mit der -Option der Dreh-
winkel eingestellt werden. Dazu haben Sie diverse Vorgaben
zur Auswahl.

Objektivinformationen angeben

Wird ein Objektiv angesetzt, das nicht mit der Kamera kom-
munizieren kann, wird die Funktion

verfligbar. Sie kdnnen dann im Untermen die Informationen
Uber das Objektiv angeben.

Diese Angabe ist mit den Objektivinformationen der
-Funktion auf der -Registerkarte @ in der Rubrik
Q verbunden.

Die Objektivinformationen einblenden

Wurde die Funktion aktiviert, was
die Standardvorgabe ist, wird beim Einschalten der Kamera
ein Hinweis angezeigt, das die Objektivinformationen besta-
tigt werden missen, wenn ein Objektiv verwendet wird, das
nicht mit der Kamera kommunizieren kann.

Positionsinfos speichern

Die letzte Funktion nennt sich
und gilt fur Videoaufzeichnungen. Sie sehen sie nachfolgend
in der rechten Abbildung.

Wenn Sie die Standardvorgabe beibehalten, wird die
Kameraorientierung aufgezeichnet. Wenn Sie dann Videos im
Hochformat aufnehmen, erfolgt die Wiedergabe am Rechner
oder mobilen Gerat auch im Hochformat.

AF-Feinanpassung

Die Funktion wurde be-
reits in Kapitel 3 ab Seite 100 detailliert be-

schrieben.

des Zoomens fest.
Objektiv/Weitere Dies sind die beiden letzten
Objektivpos. fortsetzen OFF Funktionen der Rubrik.

Objektiv/Weitere
Objektivpos. fortsetzen OFF
Einst. Fn-Taste am Objektiv

Fokusring-Steuerung NORLMERR

AF-Feinanpassung OFF

Fokusring-Steuerung Objektiv/Weitere

Nicht-linear m

Fokus reagiert entsprechend

Steuerun g
Objektivpos. fortsetzen OFF
Einst. Fn-Taste am Objektiv
Fokusring-Steuerung

Einst. Fn-Taste am Objektiv

SET Fokusring-Steuerung

der Rotationsgeschwindigkeit
des Fokusrings.

AF-Feinanpassung AF-Feinanpassung

Objektivinfo. einblenden  ON
Vertikale Positionsinfo (Video) OM

Objektivinfo. einblenden  ON
Vertikale Positionsinfo (Video) ON

Objektivinfo. einblenden  ON

Vertikale Positionsinfo (Video)
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Ausschuss

Es ist vollig normal, dass bei Sportaufnah-
men spater nur ein kleiner Teil der Aufnah-
men verwendet werden kann, weil beispiels-
weise falsche Bildpartien scharf abgebildet
sind. SchieBen Sie daher ausreichend viele
Bilder und suchen Sie am Rechner die bes-
ten heraus.

Fototipp: Sportaufnahmen

Die Sportfotografie gehdrt zu den anspruchsvolleren Fotografiethemen. Daher
eignet sich dieses Genre nur in bestimmten Bereichen fiir Einsteiger in die Digi-
talfotografie.

Zwei Beispiele sehen Sie auf dieser Doppelseite. Wahrend das Rennsportfoto auf
der gegeniiberliegenden Seite eher fiir Fotografen mit einiger Erfahrung zu be-
werkstelligen ist, konnen Sie sich als Einsteiger durchaus bei Amateurveranstal-
tungen versuchen.

Ein Zoomobjektiv sollte auch bei solchen eher einfacheren Aufgaben vorhanden
sein. Das erleichtert das Fotografieren der Sportler. Wenn Sie die Sportler bei hel-
lem Tageslicht fotografieren, spielt die Lichtstdrke des Objektivs eher eine unter-
geordnete Rolle. Um spannende Situationen zu erwischen, sind etwas Geduld und
viel Ubung nétig.

Sehr wichtig ist es auBerdem, einen geeigneten Platz zu finden, von dem interes-
sante Perspektiven maglich sind. Auch hier eignen sich vor allem Amateurveran-
staltungen zum Uben besonders gut, weil man recht nah an das Geschehen
herankommt. In einem grofBen Stadion ware das dagegen nur sehr eingeschrankt
moglich.

So kdnnen Sie etwa bei FuBballspielen im Amateurbereich bis auf wenige Meter an
das Spielfeld herangehen. Das bietet zudem den Vorteil, auch kiirzere Brennweiten
einsetzen zu konnen. Ein solches Beispiel sehen Sie in der nachfolgenden Abbildung.
Hier war ich nur wenige Meter vom Spielgeschehen entfernt.

200 mm | /5.6 1/500's | 150 100
Ich war bei der Aufnahme als Zuschauer am Spielfeldrand.
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Wenn Sie bei Amateurveranstaltungen etwas Erfahrung gesammelt haben, kon-
nen Sie sich an anspruchsvollere Aufgaben wie etwa den Motorsport heranwagen.

Bei solchen Situationen sind ein groBer Brennweitenbereich und auch ein relativ
lichtstarkes Objektiv niitzlich, um maglichst kurze Belichtungszeiten zu erreichen.

Das folgende Bild entstand in der Motorsportarena in Oschersleben. Diese bietet
den Vorteil, dass man ganz gut einen geeigneten Platz mit relativ wenig Gedrange
finden kann. Der Abstand zu den Boliden betrug bei diesem Bild weit iiber 100 Me-
ter. Durch die 24 Megapixel konnen Sie den geeigneten Bildausschnitt spater am
Rechner festlegen.

Programm Brennweite IS0 Blende | Verschlusszeit

Blendenautomatik meistens Tele egal eher offen sehr kurz

Sportaufnahmen mit der DC-S9

Die DC-S9 eignet sich nur bedingt fiir die Sportfotografie, da sie beim Fokussieren
nicht so schnell ist wie groBere Spiegelreflexmodelle. AuBerdem bendtigen Sie ein
Teleobjektiv, um nah genug an die Sportler heranzukommen.

Bildausschnitt

Gerade bei Motorsportaufnahmen ist
es selten maglich, den perfekten Bild-
ausschnitt — durch das notwendige Mit-
ziehen der Kamera bei der Aufnahme —
direkt zu erreichen. Durch den hohen
Megapixelwert der DC-S9 kdnnen Sie das
Bild spater am Rechner zuschneiden.

250 mm | £/6.3 | 1/1250s | 1S 200

Bei diesem Bild handelt es sich um
einen Bildausschnitt von etwa 60 % des
Ursprungsbilds.




