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Die Zeiten, in denen der Fotograf bei der analogen Fotografie
die Einstellungen alle manuell vornehmen musste, sind lange
vorbei. Die modernen Digitalkameras bieten viele Hilfestel-
lungen an, damit Ihre Fotos perfekt belichtet werden. Falls Sie
einer Automatik trotz ihrer Zuverlédssigkeit dennoch nicht ganz
trauen, haben Sie verschiedene Méglichkeiten, manuell einzu-
greifen und Korrekturen vorzunehmen. Welche Méglichkeiten
Ihnen die Lumix-Superzoom-Modelle bieten, erfahren Sie in

diesem Kapitel.

Kapitel 5
Die Programme

Arbeiten mit den unterschiedlichen Programmen
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v

Das Moduswahlrad bietet bei den
verschiedenen Lumix-Superzoom-
Modellen unterschiedliche Opti-
onen an. Von oben nach unten:
die TZ4/5, die FZ8, die FZ28 und
die FZ50.

92

51  Die Belichtung des Fotos

Damit ein korrekt belichtetes Foto entsteht, muss eine be-
stimmte Menge Licht auf den Sensor gelangen. Gelangt zu viel
Licht auf den Sensor, erscheint das Bild zu hell. Kann dagegen
nicht gentigend Licht aufgefangen werden, erhalten Sie ein zu
dunkles Foto.

Sie haben zwei Méglichkeiten, um die Lichtmenge zu steu-
ern, die auf den Sensor gelangt: Wird eine langere Verschluss-
zeit eingestellt, kann mehr Licht vom Sensor aufgenommen
werden als bei einer kurzen Verschlusszeit. Zweites Kriterium
ist die Blende (siehe Seite 40). Bei einer kleinen Blendenzahl
ist die Blende sehr weit gedffnet — es gelangt somit viel Licht
auf den Sensor. Wird die Blende dagegen geschlossen (groBe
Blendenzahl), ist die Lichtmenge, die den Sensor erreicht,
geringer. Wahrend friher zu analogen Zeiten die Fotografen
manuell die geeignete Kombination von Belichtungszeit und
Blende ermitteln und einstellen mussten, erledigen diese Auf-
gabe heute Belichtungsautomatiken — Sie brauchen sich um
fast nichts mehr zu kiimmern. Dennoch haben Sie verschie-
dene Moglichkeiten, um die automatisch ermittelten Einstel-
lungen zu verdndern.

5.2 Die Programme kennenlernen

Die Art, wie die Belichtungseinstellungen vorgenommen wer-
den sollen, legen Sie mit den unterschiedlichen Modi fest, die
Sie mit dem Moduswahlrad einstellen. Je nachdem mit wel-
chem Lumix-Superzoom-Modell Sie arbeiten, unterscheiden
sich die verfligbaren Modi ein wenig. Am spartanischsten ist
die TZ4/5 ausgestattet. Die meisten Optionen bietet dagegen
die FZ28 an.

Die grundsétzliche Bedienung unterscheidet sich bei den
einzelnen Modellen nicht. Jeweils links neben dem Modus-
wahlrad ist eine Markierung zu sehen, die anzeigt, welcher
Modus gerade ausgewahlt ist.



Der automatische Modus

Alle Lumix-Modelle verfiigen Uber einen automatischen Mo-
dus, bei dem Sie sich um nichts kiimmern mussen — aufier um
die Wahl des passenden Bildausschnitts. So kénnen Sie sich
voll auf das Motiv konzentrieren. Dieser Modus ist jeweils mit
einem roten Symbol gekennzeichnet — beispielsweise einem
Herz bei der FZ8.

Ist dieser Modus aktiviert, ermittelt das Lumix-Superzoom-
Modell automatisch die geeignete Zeit-Blenden-Kombination,
die Art der Fokussierung sowie den OIS-Modus. Steht zu we-
nig Licht zur Verfugung, wird auBerdem der ISO-Wert entspre-
chend erhoht, damit kein verwackeltes Foto entsteht.

Ist dieser automatische Modus aktiviert, haben Sie eine ein-
geschrankte Funktionsvielfalt. Wird beispielsweise die Funkti-
onstaste aufgerufen, sind nur noch einzelne Funktionen ver-
flgbar — wie etwa die Bildgrofe oder die Komprimierungsart.
Auch wenn Sie das Menl aufrufen, finden Sie nicht die ge-
wohnte Vielfalt vor. Dort sind dann nur einzelne Menlipunkte
vorhanden.

Flr den Anfinger mag dieser automatische Modus sinnvoll
sein. Sobald Sie sich aber ein klein wenig mit lhrer Lumix-
Superzoom-Kamera auskennen, werden die anderen Pro-
gramme fir Sie interessanter sein, weil Sie hier mehr Kontroll-
maoglichkeiten besitzen. So wissen Sie beispielsweise wahrend

5 IS

[ Die Programme ]

Wird das Menii der FZ8 aufgeru-
fen, wenn der EINFACH-MoDUS
aktiviert ist, sind nur wenige
Funktionen verfiigbar — alle
anderen Funktionen lassen sich in
diesem Modus nicht dndern.

¥

Mit der Automatik erzielen Sie
bei vielen gangigen Situationen
ausgewogene Ergebnisse

(100 1SO, 39 mm, 1/400 sek,
f5.6).
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In vielen Aufnahmesituationen

ist die Programmautomatik @ die

richtige Wahl.

v

Die Programmautomatik be-
wdltigt die meisten Situationen
einwandfrei und ist daher sehr
gut fiir die alltagliche Fotografie
geeignet (100 ISO, 222 mm,
1/500 sek, f7,1).

der Aufnahme im Automatik-Modus nicht, welcher ISO-Wert
verwendet wird, was ja fur die Qualitdt der Aufnahme von
groRer Bedeutung ist (siehe Seite 37).

Die Programmautomatik

Die Automatik, die von engagierten Fotografen in den meis-
ten Fallen verwendet wird, ist die Programmautomatik, die
Sie an dem P-Symbol auf dem Moduswahlrad erkennen. Auch
hier ermitteln die Kameras selbststindig die passende Zeit-
Blenden-Kombination, damit ein perfekt belichtetes Bild ent-
steht. Alle anderen Parameter kdnnen von lhnen aber selbst
eingestellt werden. Wenn Sie beispielsweise — wie auf Seite
83 empfohlen — die ISO-Automatik abschalten, haben Sie die
genaue Kontrolle Uber die Bildqualitat.

Die TZ4/5 bietet statt der zusdtzlichen Automatiken den so-
genannten NoRMALBILD-Modus, der am roten Kamerasymbol
zu erkennen ist. Hier ermittelt die Kamera ebenfalls die kor-
rekte Zeit-Blenden-Kombination, erlaubt aber, im Gegensatz
zu den anderen Modellen, weitere Eingriffsmoglichkeiten.

Die Programmverschiebung

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei der Belichtung
immer um eine Kombination aus Belichtungszeit und einge-
stellter Blende. So erge-
ben verschiedene Kom-
binationen dieselbe Be-
lichtung, um zum korrekt
belichteten Bild zu fuh-
ren. Ein Beispiel: Sie kon-
nen ein Bild mit der Be-
lichtungszeit 1/250 sek
bei Blende 8 belichten,
genauso wie auch mit
1/50 sek — dafur aber mit
Blende 5,6. Beide Kombi-



nationen werden dieselbe
ausgewogene Bildhellig-
keit ergeben. Die Lumix
verwendet bei der Pro-
grammautomatik  Zeit-
Blenden-Kombinationen,
die fur die jeweiligen Auf-
nahmebedingungen am
besten geeignet sind. Sie
kénnen jedoch jederzeit
auch andere Kombinatio-
nen wéhlen — dies wird
Programmverschiebung
genannt. Man bezeichnet
es auch gelegentlich als
»Shiften«.

Die Programmverschie-
bung ist ndtzlich, wenn
Sie eine bestimmte Bild-
wirkung erreichen wollen.
Um beispielsweise Bewegungen einzufrieren, ist eine kurze
Belichtungszeit erforderlich — dies sehen Sie bei dem Foto der
Ente. Die Wassertropfen sind sozusagen »eingefroren«. Wenn
Sie im Sucher oder Monitor sehen, dass die Lumix eine Kom-
bination mit einer zu langen Belichtungszeit anbietet, stellen
Sie mit Hilfe der Programmverschiebung eine andere Kombi-
nation ein.

Bei der FZ50 erledigen Sie dies durch Drehen des hinteren
Einstellrads — bei der FZ8 und der FZ28 dient der Joystick zum
Andern der angebotenen Belichtungswerte. Driicken Sie den
Joystick nach oben beziehungsweise nach unten. Ein Symbol
vor dem Blendenwert zeigt die Programmverschiebung an.
Soll die Programmverschiebung wieder aufgehoben werden,
muss der Joystick wieder gedriickt werden, bis das Symbol
verschwunden ist. Wird die Kamera ausgeschaltet oder ein an-
deres Belichtungsprogramm aktiviert, wird die Programmver-
schiebung automatisch aufgehoben.

[ Die Programme ]

5 IS

Wenn Sie Bewegungen einfrieren

wollen, bendtigen Sie eine kurze
Belichtungszeit (100 ISO,
420 mm, 1/200 sek, f5,6).

chtun

Achten Sie bei der FZ8 und
der FZ28 darauf, dass die

Zeit-Blenden-Kombination
mit einem orangefarbenen
Rahmen markiert ist, damit
die Programmverschiebung
eingestellt werden kann.

J
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Wenn Sie selbst festlegen wollen,

welche Blende verwendet wird,
ist die Zeitautomatik @ die rich-
tige Wahl.

~Tipp
Je hoher der Blendenwert ist,
desto groRer ist der Bereich
im Bild, der scharf abgebildet
wird. Ist die Blende ganz ge-
offnet (kleiner Blendenwert),
ist der scharf abgebildete
Bereich sehr klein. Dies kon-
nen Sie nutzen, um das zu
fotografierende Objekt vom

kHintergrund zu trennen.

»

Wenn Sie den Hintergrund vom
fotografierten Objekt trennen
wollen, ist eine offene Blende
ndtig (100 1SO, 83 mm,

1/250 sek, f4).
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Die Zeitautomatik

Die nédchste Automatik ist die Zeitautomatik, die mit einem
A @ gekennzeichnet ist (Aperture, engl.: Blende). Bei diesem
Programm wadhlen Sie die gewlinschte Blende. Die dazu pas-
sende Belichtungszeit stellt die Lumix-Superzoom-Kamera
selbststandig ein. Verwenden Sie dazu bei der Lumix FZ50 das
vordere Wahlrad. Bei der FZ8 und der FZ28 wird der Joystick
zum Einstellen der Blende eingesetzt.

Driicken Sie den Joystick zum Erhdéhen des Blendenwerts
nach oben — und nach unten, um ihn zu reduzieren. Der ma-
ximale Blendenwert lautet bei der FZ50 Blende 11, bei den
beiden anderen Modellen dagegen nur Blende 8. Je nach
Zoomeinstellung beginnt der Anfangswert bei Blende 2,8 oder
4 4 (bei der FZ28).

Die Zeitautomatik ist bei Motiven gut geeignet, bei denen
Sie das Objekt, das fotografiert werden soll, vom Hintergrund
trennen wollen. Je niedriger Sie den Blendenwert einstellen,
desto geringer wird der scharf abgebildete Bereich. So er-

scheint der Hintergrund unscharf, wenn er weit genug vom
Objekt entfernt ist. Fotos, die so entstehen, sehen immer sehr
attraktiv aus. Der Forsythienzweig, den Sie unten abgebildet
sehen, ist ein solches Beispiel.




Die Blendenautomatik

Bei der Blendenautomatik geben Sie die Verschlusszeit vor —
die dazu passende Blende ermittelt die Kamera automatisch.
Die Blendenautomatik erkennen Sie an dem S-Symbol @ auf
dem Moduswahlrad (Shutter, engl.: Verschluss).

Bei der FZ50 wird das hintere Wahlrad zum Einstellen der
Verschlusszeit verwendet. Bei der FZ8 und der FZ28 dient der
Joystick zum Einstellen. Driicken Sie den Joystick nach oben,
wenn Sie eine kirzere Belichtungszeit verwenden wollen,
und nach unten, wenn die Belichtungszeit verldangert werden
soll. Sie kénnen Belichtungszeiten von 1/2000 Sekunde bis zu
8 Sekunden einstellen. Je langer die Belichtungszeit einge-
stellt ist, desto groBer ist
die Gefahr, dass ein ver-
wackeltes Bild entsteht.
Deshalb sollten Sie bei
langeren Belichtungs-
zeiten — wie etwa 1/60
Sekunde — ein Stativ ver-
wenden. Das zu foto-
grafierende Objekt darf
sich dann naturlich nicht
bewegen. Um sehr kurze
Belichtungszeiten einset-
zen zu kénnen, muss aus-
reichend Licht vorhanden
sein. So kénnen Sie die
kurzen Belichtungszeiten
nur bei strahlendem Son-
nenschein nutzen.

Die Blendenautoma-
tik ist immer dann sinn-
voll, wenn Sie eine bestimmte Belichtungszeit bendtigen, um
Bewegungen ohne Wischeffekte einzufangen. Dies ist beim
Fotografieren von sich bewegenden Objekten wichtig — wie
Tieren oder Fahrzeugen. Der Modus ist aber auch bei langen
Belichtungszeiten — wie bei Nachtaufnahmen — sinnvoll.

[ Die Programme ] 5 [

AR

Um die Verschlusszeit selbst
festzulegen, verwenden Sie die
Blendenautomatik @.

A

Bei der Tierfotografie sollten

Sie kurze Belichtungszeiten
vorziehen, um die Bewegungen
einzufangen (100 ISO, 279 mm,
1/250 sek, [5,6).
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Weil hier besondere Einstellungen

angewendet wurden, kam der
manuelle Modus zum Einsatz
(100 I1SO, 89 mm, 30 sek, f8).

4

Der orangefarbene Wert kann

Jeweils mit dem Joystick der FZ8

und der FZ28 verandert werden
— links die Blende und in der
Mitte die Verschlusszeit. Eine
Belichtungsskala hilft bei den

manuellen Einstellungen. Sie zeigt

an, wie stark die eingestellte
Belichtung von der Messung der
Lumix abweicht @.
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Der manuelle Modus

Den manuellen Modus
werden Sie nur in sehr
wenigen Ausnahmefdllen
bendtigen. Tabletop-Auf-
nahmen mit einer spezi-
ellen Ausleuchtung waren
ein  mogliches Beispiel.
Ein anderes Beispiel sind
Nachtaufnahmen, bei de-
nen Sie ganz bestimmte
Einstellungen verwenden
wollen, wie das links ge-
zeigte Foto des Feuer-
werks. Damit die Lichtspuren gut zur Geltung kommen und
nicht Uberstrahlen, wurde hier Blende 8 verwendet. Die lange
Belichtungszeit von 30 Sekunden wurde gewéhlt, um mog-
lichst viele Feuerwerkskorper einzufangen.

Der manuelle Modus ist mit einem M auf dem Moduswahl-
rad gekennzeichnet. Bei der FZ50 stellen Sie den gew(inschten
Blendenwert mit dem vorderen Wahlrad ein — die Verschluss-
zeit mit dem hinteren. Bei der FZ8 und der FZ28 missen Sie
den Joystick zunéchst nach links oder rechts driicken, um fest-
zulegen, ob die Blende oder die Verschlusszeit gedndert wer-
den soll. Der aktuelle Wert wird orange hervorgehoben. An-
schlieRend wird zur Wertdnderung der Joystick wie gewohnt
nach oben gedriickt, um Werte zu erhéhen, und nach unten,
um sie zu reduzieren. Eine Belichtungsskala hilft durch die An-
zeige der Abweichung von den empfohlenen Werten.




5.3 Die Motivprogramme

Die Lumix-Superzoom-Modelle bieten eine Besonderheit fir
Neueinsteiger, die sich nicht um allzu viel kimmern wollen:
die Motivprogramme. Dabei verwenden die Kameras auto-
matisch geeignete Einstellungen fiir unterschiedliche Aufnah-
mesituationen. Bei der FZ28 sind einige der Motivprogramme
sogar Uber das Moduswahlrad @ erreichbar. So finden Sie
dort jeweils ein Programm flr die Motive Portrit, Landschaft,
Sport und Nachtportrdt sowie Nahaufnahme. Haben Sie ein
Motivprogramm eingestellt, werden im Men( verschiedene
Optionen angezeigt. So finden Sie beispielsweise beim LAND-
SCHAFT-Modus neben der normalen Option noch die NATUR-
AUFNAHME, ARCHITEKTUR sowie die Option KREATIV vor. Wenn
Sie die DispLAv-Taste driicken, werden auf einem gesonderten
Bildschirm Informationen angezeigt, was die Option bewirkt —
Sie sehen dies unten im rechten Bild. Um die Informationen
wieder abzuschalten, drlicken Sie die DispLAY-Taste erneut.

LANDSCHAFT

i NATURAUFNAHME
| = | NATURAUFNAHME Die Einstellungen sorgen
T TR fiir beeindruckendere

Naturaufnahmen mit
strahlenden Griin- und

Wird der SCN-Modus @ aufgerufen, finden Sie diverse Sym-
bole in dem MenU vor, die die jeweilige Aufnahmesituation
kennzeichnen. Bei der FZ50 sind die Motivprogramme zusdtz-
lich mit einer Bezeichnung versehen, so dass Sie besser er-
kennen, um was flr ein Programm es sich handelt. Wurde ein
Eintrag markiert, kdnnen Sie mit der DispLAv-Taste die Infor-
mationen abrufen. Einige Motivprogramme bieten zusatzliche
Optionen an, die Sie mit der MENu-Taste aufrufen kénnen.
Haben Sie beispielsweise einen der beiden Basy-Modi auf-
gerufen, konnen Sie den Geburtstag oder den Namen des

[ Die Programme ]

Die FZ28 bietet einige Motiv-
programme @ auf dem Modus-

5 IS

wahlrad zur Auswahl an. Bei den

anderen Modellen erreichen Sie

die Motivprogramme tber das
SCN-Symbol ©.

(_T ipp
Je nachdem, welches Mo-
tivprogramm Sie ausgewdhlt
haben, sind auf den Menu-
Registerkarten bestimmte
Funktionen deaktiviert, weil
diese von der Kamera auto-

matisch eingestellt werden.

\
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Beim PORTRAT-Modus wird die

[ Die Programme ]

Babys in den Optionen angeben, wie es die folgenden Abbil-

dungen zeigen.

SZENEN-MODUS

--EF%‘
@ ] 3P4

WAHLEN<2 EINS

s GEBURTSTAG EINST.

BITTE GEBEN SIEDEN
IGEBURTSTAG DES BARYS EIN

WAHLEN< EINST.® ENDE (S

Folgende Motivprogramme stehen bei den Lumix-Superzoom-

Modellen zur Verfugung:

Motivprogramm

Auswirkung

PORTRAT

FZ50)

’ ?:\l r‘ L|GHT‘

(TZ4/5, FZ8, FZ28,

Die Farbeinstellungen werden so angepasst,
dass natirliche Hauttone bei den fotografier-
ten Personen entstehen. Um die Person vor
unscharfem Hintergrund zu erhalten, sollte der
Hintergrund weit entfernt sein und eine groRere
Brennweite verwendet werden.

SCHONE HAUT

(TZ4/5, FZ8, FZ28,

Hautfarbene Bereiche werden erkannt und ein
Weichzeichner-Effekt angewendet. Durch die
leichte Unscharfe wirkt die Haut gleichmaBiger.
UnregelmaBigkeiten werden so ausgeglichen.

Hier wird eine Unterbelichtung beim Fotogra-
fieren im Freien vermieden und die Belichtung
des Hintergrunds optimiert.

FZ50)
automatische Gesichtserkennung
aktiviert. So sind Sie sicher, dass -
die Gesichter der Portrétierten AT
korrekt scharf gestellt werden. (F228)
INNENPORTRAT
(FZ28)

100

Bei Portrdts in Innenrdumen wird der ISO-Wert
angepasst, um Unscharfen durch Verwacklun-
gen zu vermeiden.

KREATIV PORTRAT
(FZ28)

Hier wird die Moglichkeit angeboten, die
Blende mit dem Joystick selbst einzustellen,

um festzulegen, wie unscharf der Hintergrund
erscheinen soll. Stellen Sie einen sehr niedrigen
Blendenwert ein, um den Hintergrund unscharf
darzustellen.

LANDSCHAFT

(TZ4/5, FZ8, FZ28,

FZ50)

Um bei diesem Modus einen groBen, scharf
abgebildeten Bereich zu erhalten, wird die Prio-
ritdt beim Autofokus auf Unendlich eingestellt.




NATURLICH
(FZ28)

Die Farbeinstellungen werden so angepasst,
dass leuchtende Griin- und Blauténe entstehen.
Der Himmel sowie Baume und Busche erschei-
nen in strahlenden Farben.

ARCHITEKTUR
(FZ28)

Die Bildscharfung wird erhéht. AuRerdem wer-
den Gitterlinien eingeblendet, um das genaue
Ausrichten der Kamera zu erleichtern.

KREATIV LAND-
SCHAFT (FZ28)

Hier haben Sie die Moglichkeit, die Verschluss-
zeit anzupassen. So koénnten Sie beispielsweise
eine langere Verschlusszeit wahlen, um bei
einem Wasserfall flieBende Bewegungen darzu-
stellen. Verwenden Sie ein Stativ.

SPORT
(TZ4/5, FZ8, FZ28,
FZ50)

Es wird eine sehr kurze Verschlusszeit einge-
stellt, um Bewegungen einzufrieren. Dazu ist
aber ausreichend Licht notwendig. Gegebenen-
falls wird der ISO-Wert automatisch erhéht.

AUSSEN SPORT
(FZ28)

Dieser Modus entspricht dem SPoRrT-Modus
— ohne dass die ISO-Einstellung automatisch
verdndert wird.

INNEN SPORT
(FZ28)

Um ein Verwischen der Bewegungen zu verhin-
dern, wird der ISO-Wert erhoht, so dass eine
kurze Belichtungszeit entsteht.

KREATIV SPORT
(FZ28)

Hierbei kdnnen Sie die Verschlusszeit selbst
festlegen.

NACHTPORTRAT
(TZ4/5, FZ8, FZ28,
FZ50)

Verwenden Sie in diesem Modus den Blitz.
Weisen Sie die zu fotografierende Person darauf
hin, dass sie sich ungefdhr eine Sekunde lang
nach dem Auslésen nicht bewegen soll, da nach
dem Blitzen eine langere Belichtung dafir sorgt,
dass auch der Hintergrund gut erkennbar wird.
Wegen der ldngeren Belichtung ist der Einsatz
eines Stativs empfehlenswert. Sie sollten die
Weitwinkeleinstellung verwenden. Beim Blitzen
wird die automatische Rote-Augen-Korrektur
eingestellt. Beim Autofokus-Modus wird die
automatische Gesichtserkennung aktiviert.

NACHTLANDSCHAFT
(Tz4/5, FZ8, FZ28,
FZ50)

Die Nachtszene wird mit einer maximalen
Belichtungszeit von 8 Sekunden aufgenommen
— daher ist der Einsatz eines Stativs unbedingt
erforderlich. Der Einsatz des Selbstausldsers
wird zusatzlich empfohlen.

[ Die Programme ] 5
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Der NACHTPORTRAT-Modus ist
sinnvoll, wenn die fotografierte
Person und auch der Hintergrund
richtig belichtet werden sollen.

i'a A
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Der NACHTLANDSCHAFT-Modus
lasst sich prima nutzen, um
beeindruckende Nachtaufnahmen
zu machen.

102
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BELEUCHTUNG
(FZ28)

Hier wird bei nachtlichen Szenen der ISO-Wert
heraufgesetzt, um aus der freien Hand fotogra-
fieren zu kénnen.

KREATIV N.LAND-
SCH. (FZ28)

Hier konnen Sie die Verschlusszeit unter
NACHTLANDSCH. verstellen.

PANNING
(FZ8, FZ28, FZ50)

Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie einen
Mitzieheffekt bei sich bewegenden Motiven
erreichen wollen. So wird das sich bewegende
Objekt — etwa ein Auto — scharf abgebildet,
wahrend der Hintergrund unscharf erscheint.
Verwenden Sie den Sucher. Verfolgen Sie das
Objekt mit der Kamera und |6sen Sie aus,
wenn Sie das Objekt »eingefangen« haben.
Um mehrere Aufnahmen zu machen, sollte der
SERIENBILD-Modus verwendet werden.

BLumE (FZ28)

In den Makro-Einstellungen entstehen beim
Fotografieren von Blumen naturliche Farben.

SPEISEN
(TZ4/5, FZ8, FZ28,
FZ50)

Wenn Sie Speisen, beispielsweise in einem
Restaurant, so aufnehmen wollen, dass sie
naturlich erscheinen, ist dieser Modus geeignet,
da die Farben entsprechend angepasst werden.
Fotografieren Sie am besten ohne Blitz. In der
Weitwinkeleinstellung betragt der Scharfstell-
bereich 5 Zentimeter bis Unendlich. In der
Teleeinstellung 2 Meter bis Unendlich.

PARTY
(TZ4/5, FZ8, FZ28,
FZ50)

Der Modus eignet sich fir Innenaufnahmen.
Auch bei kiinstlichen Lichtquellen entstehen
durch Anpassung des WeiBabgleichs nattirliche
Farben. Sie sollten den Blitz aufklappen. Die
automatische Rote-Augen-Korrektur wird akti-
viert. Die Autofokus-Messart wird auf automati-
sche Gesichtererkennung umgeschaltet.

KERZENLICHT
(TZ4/5, FZ8, FZ28,
FZ50)

Dieser Modus erhdlt die Lichtstimmung, die
bei Aufnahmen entsteht, die bei Kerzenschein
gemacht werden. Auf den Blitz sollten Sie ver-
zichten. Verwenden Sie ein Stativ.

SONNENUNTER-
GANG (TZ4/5, FZ8,
FZ28, FZ50)

Um stimmungsvolle Aufnahmen von Sonnen-
untergdngen oder Aufnahmen bei Démmerung
zu machen, nutzen Sie diesen Modus. Der

Blitz wird dabei unterdriickt und ein passender
Weilabgleich aktiviert. AuBerdem wird der I1SO-
Wert niedrig gehalten.
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STERNENHIMMEL
(TZ4/5, FZ8, FZ28,
FZ50)

Der Modus ist fur dunkle Objekte — wie etwa
einen Sternenhimmel — geeignet. Wenn Sie die
SeT-Taste drlicken, kénnen Sie zwischen einer
Verschlusszeit von 15, 30 und 60 wahlen. Ver-
wenden Sie ein Stativ und den Selbstausloser.
Die OIS-Funktion wird abgeschaltet. AuBerdem
ist ein niedriger ISO-Wert aktiviert. Nach dem
Auslosen sehen Sie eine Countdown-Anzeige.

FEUERWERK
(TZ4/5, FZ8, FZ28,
FZ50)

Auch bei Aufnahmen von Feuerwerk sind
langere Belichtungszeiten notig, deshalb wird
der Einsatz eines Stativs empfohlen. Wenn der
OIS-Modus 1 oder 2 aktiviert ist, wird eine ¥
Verschlusszeit von 1/4 Sekunde verwendet — Im BABY-Modus kdnnen Sie
ansonsten 2 Sekunden. Zum Fokussieren sollten Namen und Geburtsdatum des
Sie in den manuellen Modus wechseln. Histo- Babys angeben, die dann auf
gramme werden orangefarben angezeigt.

HOHE EMPFIND-
LICHKEIT (TZ4/5,
FZ8, FZ28, FZ50)

Sie die mitgelieferte Software

Dieser Modus ldsst sich einsetzen, wenn sehr
verwenden.

wenig Licht zum Fotografieren zur Verflgung
steht. In diesem Modus werden noch hohere
Empfindlichkeiten angeboten, als Sie es bereits
vom ISO-Menl der Funktionstaste kennen.

Fur die TZ4/5, die FZ8 und die FZ50 3200 ISO,
bei der FZ28 sind es zwischen 1600 und

6400 ISO. Beachten Sie aber, dass die Bildqua-
litat bei diesen hohen Empfindlichkeiten doch
arg leidet (siehe Seite 37f.).

®.r2.8 1/18
/' Kate

BABY1 UND BABY2
(TZ4/5, FZ8, FZ28,
FZ50)

Es gibt zwei BABY-Modi, so dass Sie zwei
verschiedene Kinder aufnehmen kénnen. Wird
die SET-Taste gedriickt, stellen Sie in einem
gesonderten MenU ein, ob der Name und

das Geburtsdatum mit aufgenommen werden
sollen. Es wird ein schwaches Blitzlicht verwen-
det. Fur die Empfindlichkeit wird maximal ein
Wert von 400 ISO eingestellt, so dass eine gute
Bildqualitat gewahrleistet ist.

TIER
(TZ4/5, FZ8, FZ28)

Der Modus entspricht den BABY-Modi. Auch
hier kénnen Sie Namen und Geburtsdatum
eingeben. Die maximale ISO-Einstellung ist
800 ISO (FZ28). Der Blitz wird deaktiviert.

STRAND
(TZ4/5, FZ8, FZ28)

Bei Ihrem ndchsten Urlaub kénnen Sie diesen
Modus einsetzen. Dabei werden die blauen
Himmel- und Meeresténe verstarkt, ohne dass
das Foto unterbelichtet wird.

dem Ausdruck erscheinen, wenn

5 IS
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Bei den beiden Szenen-Modi
LOCHKAMERA (oben) und
SANDSTRAHL handelt es sich um
Effekte, die das aufgenommene
Foto alt erscheinen lassen. Die
Aufnahme erfolgt dabei in einer
kleinen DateigrdfSe mit vermin-
derter Qualitét.

SCHNEE Wenn viel Weif8 im Bild enthalten ist — wie
(TZ4/5, FZ8, FZ28, | bei Aufnahmen im Schnee — entstehen leicht
FZ50) farbverfélschte Fotos, bei denen der Schnee

gar nicht weild erscheint. Dies geschieht nicht,
wenn Sie diesen Modus verwenden.

LUFTAUFNAHME Wenn Sie mit einem Flugzeug in den Urlaub
(Tz4/5, FZ8, FZ28) |fliegen, konnen Sie diesen Modus einsetzen.
Das Blitzlicht wird dabei deaktiviert. Um Refle-
xionen der Scheiben zu vermeiden, halten Sie
die Kamera sehr dicht an die Scheibe heran.

SCHNELLE SERIE Sie kénnen zwischen 11 und 13 Bilder pro
(FZ28) Sekunde aufnehmen, wenn die Belichtungs-
werte dies erlauben. Bei diesem und den drei
folgenden Modi wird die BildgroRe auf 3 Mega-
pixel reduziert und die Bildqualitdt auf STAN-
DARD eingestellt.

BLITZ-SERIE Fur Serienbildaufnahmen, bei denen der Blitz

(FZ28) verwendet wird. Es sind bis zu 5 Aufnahmen
maoglich.

LOCHKAMERA Hier wird ein Effektfilter angewendet, bei dem

(FZ28) das Ergebnis so aussieht, als ware es mit einer
alten Lochkamera aufgenommen.

SANDSTRAHL Bei diesem Effektfilter entsteht ein grobkér-

(FZ28) niges, schwarzweifles Ergebnis. Der ISO-Wert

wird auf 1600 eingestellt.

104

5.4 Der Bewegtbild-Modus

Sie kénnen die Lumix-Superzoom-Modelle nicht nur zum
Fotografieren benutzen — Sie haben zusdtzlich auch die Mog-
lichkeit, klrzere Filmsequenzen mit bewegten Bildern im
QuickTime-Format zu erstellen. Drehen Sie das Moduswahl-
rad dazu auf die Position, an der das Filmstreifensymbol zu se-
hen ist. Die Aufnahme erfolgt ein wenig anders, als Sie es vom
Fotografieren gewohnt sind. Driicken Sie den Ausléser durch,
um die Aufnahme zu beginnen, und erneut, um sie zu stop-
pen. Der Ton wird dabei automatisch mit aufgezeichnet. Falls
Sie den Bildstabilisator aktiviert haben, wird er automatisch



auf den Modus 1 eingestellt. Die Belichtungseinstellungen
werden zu Beginn der Aufzeichnung ermittelt und eingestellt.
In den Menus finden Sie in diesem Modus einige verdnderte
Einstellungen vor. Einige Parameter sind nicht verfligbar — da-
fur gibt es andere Funktionen. Mit der Funktion BiLomobus ©
auf der AUFNAHME-Registerkarte legen Sie beispielsweise fest,
in welcher GroRe und mit welcher Bildrate der Film aufge-
nommen werden soll.

Mentipunkt BildgroRe Bildrate

30FPSVCGA 640 x 480 Pixel 30 Bilder/Sekunde
10FPSVGA 640 x 480 Pixel 10 Bilder/Sekunde
30FPSQVH 320 x 240 Pixel 30 Bilder/Sekunde
10FPSQVGA 320 x 240 Pixel 10 Bilder/Sekunde

WAHLEN» ENDE&SS

Falls Sie statt des vorgegebenen Seitenverhdltnisses von 4:3
das Breitbildformat 16:9 eingestellt haben, stehen Ihnen fol-
gende Optionen zur Verfligung:

Mentipunkt BildgroBe Bildrate
30FPSVGA 848 x 480 Pixel 30 Bilder/Sekunde
10FPSVGA 848 x 480 Pixel 10 Bilder/Sekunde

Die Filme kénnen nur bis zu einer GesamtgréRe von 2 GByte
aufgezeichnet werden. Falls Sie Speicherkarten mit einer gro-
Reren Kapazitdt verwenden, starten Sie die Filmaufzeichnung
neu. Damit Sie die aufgenommenen Filme am Rechner be-
trachten kénnen, missen Sie den QuickTime-Player installiert
haben, den Sie im mitgelieferten Softwarepaket finden.

[ Die Programme ]
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Im BEWEGTBILD-Modus sehen Sie
oben rechts, in welcher Quali-
tit @ die Aufzeichnung erfolgt.
Darunter wird angezeigt, wie
viele Minuten beziehungsweise
Sekunden Aufnahmezeit @ noch
moglich sind.

Tipp
Falls Sie mit langsamen Spei-
cherkarten arbeiten, konnte
es bei der Option 30FPSVGA
zu Problemen kommen.
Verwenden Sie dann die

Ciedrigere Bildrate.

Bildrate

Die Bildrate legt fest, mit wie
vielen Bildern pro Sekunde der
Film aufgezeichnet wird (engl.
fps — Frames per second). Bei 10
Bildern pro Sekunde kénnte das
Ergebnis etwas ruckeln — daher
ist die Option 30 Bilder pro
Sekunde empfehlenswerter. Da
das menschliche Auge etwas
trage ist, erscheinen 30 Fotos
pro Sekunde als laufender Film
—so wie es aus dem Kino oder
Fernsehen bekannt ist. Dort wer-
den 24/25 Bilder pro Sekunde
verwendet.
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700 1SO, 53-mm, 1/800 sek, f9
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1-Feld-Messung (schnell) 133
3-Feld-Messung (schnell) 133
9-Feld-Messung 132
16:9-Breitbildformat 148

A

Abbildungsebene 30
Aberration, chromatische 21
Abstand, richtiger 122
Adapter

Graufilter 249

Televorsatz 246
AF/AE-Speicher 206
AF-Hilfslicht 206
AF/MF-Schalter 136
AF-Modus 204
AF-Piepton 80, 217
AF-Taste 136
Akku 253

laden 76

Reichweite 21, 76
Aktionen abbrechen 199
Anderungen

SILKYPIX Developer
Studio 286

Anschlisse 242
Ansichtsoptionen 266, 289
Anzahl, Ausdrucke 240
Anzeige

drehen 225

vergroferte 88
Anzeigeart-Schalter

FZ8 53

FZ28 62

FZ50 70

TZ4/5 48
Anzeigeoptionen 88
Arbeitsoberflache

PHOTOfunSTUDIO 265

Simple Viewer 261
Architekturaufnahmen 170
ArcSoft Panorama Maker 297
ArcSoft Photolmpression 292
Aufhellblitz 153, 168

Auflésung 34
Aufnahmedatum andern 275
Aufnahme-Menl 199

Aufnahmen im Serienbild-Modus

mit Blitz 161
Aufnahmesituationen 166
Ausl. ex. Blitzl. 161, 210
Auslosen 84
Ausloser 217
Auswidhlen 294
Auto Bracket 234
Autofokus, Probleme 125
Autofokus-Hilfslicht

FZ8 53

FZ28 60

FZ50 69

TZ4/5 46
Autofokus-Messfelder 125

Autofokus-Messmethoden 130

Autofokus-Messsystem 124
geeignetes 134
Autofokusmessung 82
Autofokus-Modus 204
Automatische Gesichts-
erkennung 130
Automatische Rote-Augen-
Reduzierung 159
Autowiedergabe 215

B

Baby-Modi 99

Batteriefach 76
FzZ50 73

Batterie-/Speicherkartenfach
Fz8 57
FZ28 65
TZ4/5 49
Bedienelemente
FZ8, Ubersicht 51
FZ28, Ubersicht 59
FZ50, Ubersicht 67
TZ4/5, Ubersicht 45
Bedienung
FZ8 50
FZ28 58
FZ50 66

Menl 197
TZ4/5 44
Belichtung 92, 108
automatische 93
korrigieren 112
manuelle 98
speichern 115, 127
steuern 92
Uberprufen 143
Belichtung/Scharfe speichern
FZ28 61
FZ50 69

Belichtungskorrektur einstellen 112

Belichtungsmessarten 114
Belichtungsmessung 108, 204
mittenbetonte 115
Probleme 111
schwierige 109
Belichtungs-Modi 92
Belichtungsreihen 56, 234
Belichtungszeit 282
maximale 21
richtige 110

Benutzerdefinierte Einstellungen

speichern 213
Beschnittfaktor 31

Betriebsarten-Schalter, TZ4/5 47

Bewegtbilder erstellen 208
Bewegtbild-Modus 104
Bewegungen einfrieren 95
Bewegungsunscharfe 120
Bildausschnitt
bearbeiten 147
Uberprifen 141
vergrofern 142
Bildbearbeitung 281
Bilder
bearbeiten 146
begutachten 140
drehen 276
drucken 276, 292
durchforsten 144
kategorisieren 271
kopieren/verschieben 270
|6schen 89
markieren 269
optimieren 293
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sortieren 268

suchen 272

trimmen 278

verwalten 265

zuschneiden 147
Bildformate 24
Bildgestaltung 86, 128
BildgroRe 202

richtige (Tabelle) 34
BildgroRe-Option 23
Bildhintergrund, Tabletop 183
Bildinformationen 262

einblenden 141
Bildkomposition, falsche 111
Bildkontrolle 87
Bildmodus 105
Bildprozessor 20
Bildqualitat 19, 203
Bildqualitatsverlust 36
Bildrate 105
Bildrauschen 36, 37

Nachtaufnahmen 193

reduzieren 38

vermeiden 38
Bildregulierung 207
Bildscharfe prifen 142
Bildschirmhintergrund,

eigener 279

Bildstabilisator 205
Bildstabilisator-Modi 17
Bildstabilisierung, optische 17
Bildubersicht 89
Bildverhdltnis 201
Bildwiedergabe 81, 87
Bildwinkel 32
Blende 40, 92

wiahlen 123
Blendenautomatik 97
Blendenwert 96
Blitz

externer 69, 158

FZ8 52

FZ28 60

FZ50 68

integrierter 152

TZ4/5 46

300

Blitzen
Erwdhnenswertes 163
erzwingen 160
FZ50 158
in Rdumen 155
Nahaufnahmen 156
Tierfotografie 156

Blitzfunktionen 159

Blitzkorrekturen 113, 162

Blitzlicht, externes 210

Blitzreichweite 154

Blitzsituationen 152

Blitz-Synchro 21

Bokeh 129

Brennweite 29, 121
groBe 17
verldngern 246

Brennweitenumrechnung 30

C

CCD-Sensor 19
Chromatische Aberration 21

D

Dateiinformationen anzeigen 267
Dateinummerierung 218
Datum einfligen 275
Dauer-AF 136, 205
Demo-Modus 205, 222
Detailaufnahmen, Gebdude 172
Diaschau starten 264
Diashow 145, 223
Digitalzoom 206
Dioptrienausgleich 242
Dioptrieneinstellung

FZ8 53

FZ28 61
Direkter Belichtungsausgleich 209
Display 23
Display-Einstellungen 290
DPOF-Druck 227
Drehen 226
DRI-Bilder 235
Druckauflésung 34

Druckeinstellungen 277
Drucken, direktes 239
Druck mit Datum 240
Druckoptionen 240
zusdtzliche 278
Druckstart 240
Dual-Wiedergabe 225

E

Ein-/Ausschalter

FZ8 50

FZ28 58

FZ50 66

TZ4/5 44
Einstellungen, speichern 213
E-Mail versenden 279
Empfindlichkeit 201

hohe 36, 37
Energiesparen 81, 216
EXIF-Daten 262, 289
Externes Blitzlicht 161, 210

F
Farbbereiche 284
Farbeffekt 146, 206
Farbeinstellung 295
Farben auffrischen 153
Farbkontrolle 284
Farbrauschen 37
Favoriten 224

anzeigen 223
Feinabstimmung Farben 284
Fernbedienung 255
Fernseher anschlieBen 243
Filmformate, Geschichte 28
Filmkorn 36
Filmsequenzen erstellen 104
Flip Animation 208
Fn-Tasteneinstellung 221
Fokus-Einstellung 266
Fokusmethode-Schalter

FZ8 55

FZ28 64
Fokusschwierigkeiten

umgehen 126



Fokussieren 120
manuelles 135

Fokussieroptionen 135

Fokussierung, manuelle (FZ28) 64

Format 221, 230
austesten 84

Formatkonvertierung 274

Fotografieren
Architektur 170
Gegenlicht 187
kleine Tiere 180
Landschaften 174
Menschen 166
Nacht 190
Nahaufnahmen 178
Reise 185
Schneelandschaft 176
Sonnenuntergang 187
Stillleben 182
Tiere 169

Fotos
direkt ausdrucken 239
drucken 262
Ubernehmen 268
Ubertragen 87
zuschneiden 288

Fototaschen 250

Funktionstaste 82
FZs0 70
TZ4/5 49

FZ8 50

FZ28 57

FZ50 66

G

Gegenlichtaufnahmen 111, 187
Landschaft 175
Portrats 168
Gegenlichtblende 78
Geratetreiber 260
Gesichtserkennung,
automatische 130
Gitterlinie 213
Graufilter 249
GroRe andern 148, 229, 273, 296

H

HDR-Bilder 235
Helligkeit/Kontrast 295
Helligkeitsrauschen 37
High-Angle-Modus 23
Hintergrund, unscharfer 96, 129
Histogramm 54, 70, 143, 214, 289
Hochempfindlichkeits-Modus 36

|
i-ISO-Funktion 25
|.Kontrast 208
Installationsassistent 258
Intelligente ISO-Einstellung 200
ISO-Einstellungen 25
ISO-Werte 36
einstellen 83
Nachtaufnahmen 193

J

Joystick 82
FZ8 56
FZ28 65

K

Kalender 230
Kameraanschliisse 242
Kameradaten (Tabelle) 16
Kamerataschen 250
Kamerawahl 25
Kategorie-Wiedergabe 225
Konvertierg. 208
Kopieren 230

L

Landschaftsaufnahmen 174
Langzeitsynchronisation und
zusdtzlich Rote-Augen-
Reduzierung 160
Launcher-Option 280
Lautsprecher/Mikrofon
FZ8 55
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Fz28 63

FzZ50 72

TZ4/5 48
Lautstarke 218
LC-Display 23
LCD-Wiedergabe 215
Leica DC-Objektive 22
Leitzahl, Blitz 158
Licht

einsetzen 179

wenig 37
Lichter 108
Lichtfarbe 40
Lichtmenge reduzieren 249
Lichtstarke 39
Linien, stlirzende 171
Linsenaberration kontrollieren 285
Linsenschliff, aspharischer 22
Loschtaste, FZ50 73
LUMIX Simple Viewer 260

M

Mailtbertragung 279
Makrofotos 248
Manueller Modus 98
Markierung 214
Maximale Belichtungszeit 211
Megapixel, Vorteile 35
Megapixel-Wert 33
Mehrfeldmessung 114, 131
Mentaufbau 196
Menlbedienung 197
Mentieinstellungen prifen 78
Messfelder auswéhlen 132
Messmethode 204
MF-Lupe 216
m/ft 220
Mindestabstand verkiirzen 33
Mittenbetonte Belichtungs-
messung 115

Modusradanzeige 220
Moduswahlrad 92

FZ8 54

FZ28 62

FZ50 71

TZ4/5 47
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Monitor 212
Monitorhelligkeit 23, 81
Motivabstand 122
Motive

freistellen 31

ungewohnliche 179
Motivprogramme 99

Tabelle 100
Motivwah!l 85
Multifunktionswéhler 79, 197

FZ8 56

FZ28 64

FZ50 72

TZ4/5 48
Multi-Wiedergabe 145

N

Nachtaufnahmen 97, 98, 190
Nachvertonung 228
Nahaufnahmen 33, 156, 178
Naheinstellungsgrenzen 248
Nahlinse 33, 248
Netzteil 255

anschlieBen 243
Normalbild-Modus 94
Normalwiedergabe 225

o

Objektivdaten 40
Objektive 22

FZ8 52

FZ28 58

FZ50 68

TZ4/5 46
Objektivfehler bearbeiten 285
Objektivvorsatze,

Drittanbieter 249

OIS 17
OIS-Element 18
OlS-Taste

FZ8 55

FZ50 73
Optionen

aufrufen 198

Diashow 223
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Optische Bildstabilisierung 17

P

Panoramaaufnahmen 297
Papierformat 240
Parameter weiterverwenden 287
PC anschlieRen 243
PHOTOfunSTUDIO 265
PictBridge-Drucker 239
Piepton 217

einstellen 8o
Pixel 33
Polarisationsfilter 249
Portratfotos 166
Produktfotografie 184
Programmautomatik 94
Programme

beenden 260

starten 259
Programmverschiebung 94

einstellen 95

Q

Qualitat 203
QuickTime-Player 105

R

Raster anzeigen 289
Rauschen unterdriicken 285
RAW-Bilder 188, 192, 281
RAW-Format 204
RAW-Werkzeuge 282
Rec-Meni 199
Reisedatum 214
Reparieren 294

Reset 219

Resize 148, 229
Rotation/Entzerren 286
Rote Augen entfernen 295

S

Scharfe 283
Scharfebereich 96

Scharfeebene 121
Scharfemessung 82

korrigieren 125
Scharfentiefe 120, 121
Scharfstellen

automatisches 124

kontinuierliches 137

manuelles 133, 135

Voraussetzungen 120
Schatten 108
Schutz 228
Schutzfilter 250
SCN-Modus 99
SDHC-Karten 77
SD-Karten 77
Seitengestaltung 241
Seitenverhdltnis dndern 148, 230
Selbstausloser

einsetzen 235

einstellen 236
Sensoren, kleine 28
SensorgroBen (Tabelle) 19
Serienbilder 211, 237

mit Blitz 210
Serienbilder-Taste

FZ8 57

FZ28 65

FZ50 73
Setup-Menl 21
Setup-Registerkarte 197
Shiften 95
SILKYPIX Developer Studio 281
Software installieren 258
SPD-Datei 286
Speicherkarten 77, 254
Speicherkartenfach, FZ50 73
Speicherkarte-Option 280
Speichertaste belegen 116
Spiegelreflexfotografie 31
Spitzlichter 214
Sportfotografie 137
Spot-AF 134
Spotmessung 116
Sprache 220

einstellen 8o
Stabilisator 205
Stapel umbenennen 274



Stapelverarbeitung
RAW-Bilder 290
umbenennen 291

Stative 252

Stativgewinde
FZ8 57
FZ50 73
TZ4/5 50

Stillleben 182

Studioaufbau 182

Superzoom einsetzen 32

Superzoom-Prinzip 14

Superzoom-Vorteile 15

Symbole, Monitor 85

Szenenmeni 220

T

Tabletop-Aufnahmen 98, 182, 235
Telekonverter 206
Telemakro-Option 248
Televorsatz 246
Texteingabe 227
Tierfotografie 97, 127, 137, 156, 169,
180
Titel einfigen 226
Tonaufnahme 204
Tonwerte 283
Tools anwenden 273
Tragedsen
FZ8 53
FZ28 61
FZs0 69
TV-Seitenverhdltnis 219
TZ4/5 44

U
Uber-/Unterbelichtung 234
Uhreinstellung 209, 212
Uhrzeit einstellen 79
Umschalter Monitor-/Sucher-
ansicht

FZ8 53

FZ28 61

FZ50 70

Unscharfe einsetzen 128
Unterwassergehduse 251
USB-Modus 220

Vv

Vario-Elmarit-Objektive 22
Venus Engine 20
Verschlusszeit 92
einstellen 97

Verwacklungsunscharfe

vermeiden 17
Verzerrungen, perspektivische 286
Videoausgang 219
Voreinstellungen anpassen 263
Vorlaufzeit, Selbstausloser 236
Vorschau Kanten 290

wW

Wabhlrdder belegen 209

Wasser fotografieren 249

Weichzeichnen/Scharfzeichnen
295

WeiBabgleich 40, 199

Schwierigkeiten 41

WeiRabgleicheinstellungen 282

WeiBabgleich-Feineinstellung 200

Weitwinkelbereich erweitern 247

Weitwinkelvorsatz 247

Weltzeit 212

Wiedergabe, automatische 140,
215

Wiedergabe-Men( 222

z

Zeitautomatik 96
Zerstreuungskreise 129
Zoombereich erweitern 246
Zoom, erweiterter 22, 48
Zoom-Fortsetzung 216
Zubehor 253

Zuschneiden 147, 229, 294
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